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 Symbolerklärung 

 für Beton-Untergründe 

 für Leichtbeton-Untergründe 

 für Holz-Untergründe 

 für Stahl-Untergründe 

 für Bitumenbahnen 

 für gewebeverstärkte Folie 

 für Aluminium-Untergründe 

 für Rippendecken 

Z-14.9-688  mit allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung (abZ) und Ü-Zeichen 

 zugelassen vom Deutschen Insti-
tut für Bautechnik 

 aus witterungsbeständigem 
Edelstahl 

 GL-zertii ziert 

 witterungsbeständige Laserbe-
schriftung 

 mit individueller Seriennummer 
gekennzeichnet 

 auf Scharfkanten getestet 

 für Stehfalz-Proi le 

 für Rundbördelfalze 

 für Kliptec-Proi le 

 für Stehfalz-Proi le aus Kupfer 

 für Sandwichelemente 

 für positiv verlegte Trapezbleche 

 für negativ verlegte Trapezbleche 

 für Wellplatten-Dächer 

 speziell für Leitern 

 mit Kies beschwert 

 mit Aul ast beschwert 

 maximale Nutzeranzahl 

 quer und axial belastbar 

 axial belastbar 

 quer belastbar 

 zum Abseilen (1 Person) 

 frei drehbar 

 verschiedene Farben erhältlich 

 zusätzliche Lieferkosten 

 kann mit Stützrohr ausgerüstet 
als End- und Kurvenstütze in 
Seilsicherungssystemen verwen-
det werden 

 Seilsicherungssystem mit 
8mm-Edelstahlseil 

 Seilsicherungssystem mit 6mm-
Edelstahlseil 

 als Endstütze für Seilsicherungs-
systeme geeignet 

 als Zwischenhalter für 
Seilsicherungssysteme geeignet 

 als Kurvenstütze für 
Seilsicherungssysteme geeignet 



• Alle von ABS Safety entwickelten Produkte werden in Deutschland von der DEKRA 
getestet. Zusätzlich führen wir am Firmensitz kontinuierlich eingehende Belas-
tungstests mit unserem hochmodernen Fallturm durch, um ein Höchstmass an 
Sicherheit bieten zu können. 

• Die Stützen unserer Anschlageinrichtungen sind aus plastisch verformbarem 
Edelstahl gefertigt. Bei einem Sturz legen sich die Stützen um und reduzieren die 

Hebelwirkung auf ein Minimum. (a)

• Unsere Sicherheitslösungen sind grundsätzlich witterungsbeständig gekenn-
zeichnet und mit einer individuellen Seriennummer versehen. Das vereinfacht die 
Montage- und Wartungsdokumentation. (b)

• Mit vielen verschiedenen Befestigungsvarianten und Grundplatten bieten wir 
Montagemöglichkeiten auf nahezu jedem Untergrund. (c)

• Statt auf verzinkten Stahl setzen wir generell auf Edelstahl (V2A). Ausgewählte 
Produkte fertigen wir für Sie auch in V4A-Stahl an.

Alleinstellungsmerkmale bei ABS Safety

b

c
a

+ 150 =

Höhe des Anschlagpunktes

Wärmedämmung und Dachmembran

Befestigungsuntergrund

150-300mm Höhe oberhalb der wasser-
führenden Schicht

 Gruppe A    

 LX-SR-B-300 

 004-B-RS-XL 

 005-B-RS-XL 

230 mm

+

150 mm

=

380 mm

400 mm

Auswahl des richtigen Anschlagpunktes

Wärmedämmung (inkl. Dachmembran) +  Aufrunden Mindestlänge 

Wärmedämmung (inkl. Dachmembran)

Beispielrechnungen 

Aufrunden

Passender Anschlagpunkt:



12 Beton

20 Metalldach

24 Holz

29 Metallfalz

34 Flachdach

38 Steildach

42 Stahl

48 ABS-Lock® I+II

52 Seilsicherung & Schienensysteme

68 Leitersicherungen & Steigschutz

71 Schutzgeländer

79 PSA & weitere Ausrüstung

87 Zubehör

IN
H

A
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12

20

24

29

34

38

42

48

52

68

71

79

87

13

ABS-Lock® III-BE

13

ABS-Lock® III-R

14

ABS-Lock® III-B

14

ABS-Lock® III-SEITL-65

15

ABS-Lock® III- 

SEITL-SR

15

ABS-Lock® X-SR-B

15

ABS-Lock® X-SR-B-A

16

ABS-Lock® X-SR-AS

16

ABS-Lock® X-HD

16

ABS-Lock® X-B

17

ABS-Lock® X-B-A

17

ABS-Lock® X-Durch

18

ABS-Lock® X-Klemm

18

ABS-Lock® X-Y

18

ABS-Lock® IV-B

19

ABS-Lock® V-B

19

ABS-Lock® II

21

ABS-Lock® X-T

21

ABS-Lock® X-SW

22

ABS-Lock® X-T-ALU

22

ABS-Lock® X-Rivet

23

ABS-Lock® X-T-21

23

ABS-Lock® VI

23

ABS-Lock® X-Flat
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25

ABS-Lock® X-H-16

25

ABS-Lock® X-H-14+2

26

ABS-Lock® X-H-4

26

ABS-Lock® X-H-24

26

ABS-Lock® X-Klemm

27

ABS-Lock® X-First II

27

ABS-Lock® III-H

27

ABS-Lock® III-HW

28

ABS-Lock® III- 
SEITL-65

28

ABS-Lock® III- 
SEITL-SR

28

ABS-Lock® II

29

ABS-Lock® Falz IV Rund-
bördelfalz

30

ABS-Lock® Falz IV Rund-
bördelfalz ZW

30

ABS-Lock® Falz IV  
Stehfalz

31

ABS-Lock® Falz IV Steh-
falz ZW

31

ABS-Lock® Falz IV Klip

31

ABS-Lock® Falz IV Klip 
ZW

32

ABS-Lock® Falz V Rund-
bördelfalz

32

ABS-Lock® Falz V 
Stehfalz

32

ABS-Lock® Falz III

33

ABS-Lock® DH06

34

ABS Weight OnTop

34

ABS-Lock OnTop®

35

ABS-Lock OnTop® 
Control

36

ABS-Lock® Wave

36

ABS BorderMark Post

36

ABS RoofWay

38 39 39 4 41 41

41

43 43 44 44 44 45

45 45 46 46 46 47

47 47
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25 25 26 26 26 27

27 27 28 28 28

29 30 30 31 31 31

32 32 32 33

34 34 35 36 36 36

38

ABS-Lock® DH04-F

39

ABS-Lock® DH04-OG

39

ABS-Lock® DH05

40

ABS-Lock® Loop

41

ABS-Lock® SD

41

ABS-Lock® X-Solar

41

ABS-Lock® X-First II

43

ABS-Lock® III-ST

43

ABS-Lock® III-R

44

ABS-Lock® III-R

44

ABS-Lock® III-SEITL-65

44

ABS-Lock® III- 
SEITL-SR

45

ABS-Lock® IV-ST

45

ABS-Lock® V-ST

45

ABS-Lock® X-ST

46

ABS-Lock® X-SR-ST

46

ABS-Lock® X-Klemm

46

ABS-Lock® II

47

ABS-Lock® T

47

ABS-Lock® T-Quick

47

ABS RunBeam

7



49

ABS-Lock® I

49

ABS-Lock® II

50

ABS-Lock® II

50

Zubehör zum Einbetonieren 

50

Einbetonierhülse für Abhang-

decken 

50

Winkel zur seitlichen 

Befes-tigung

51

Unterkonstruktion für 

abgehängte Decken

54

ABS Spezial-Edelstahlseil 

53

ABS CompactForce

54

ABS Spannelement 

55

ABS Gabelkopf (einge-

presst) 

55

ABS Gabelkopf (lose) 

55

ABS ForceLimiter

53

ABS TI-FlexCurve

55

ABS SolidCurve

57

ABS TI-Bracket

59

ABS SZH-S

62

Befestigung für Fassadenkur-

ven

60

Universeller Befestigungs-

winkel

55

ABS SP

55

ABS Systemschild

57

ABS ProSlide

60

ABS SkyRoll

60

ABS UniGlide PRO

55

ABS RopeGlide

63 63 63 64 64 64

65 65 65 65 66 66

66 67 67 67 67 66

68 68 69

72 73 73 75 75 77
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49 49 50 50 50 50

51

54 53 54 55 55 55

53 55 57 59 62 60

55 55 57 60 60 55

63

Stützrohr für ABS-Lock® 
III 

63

Stützrohr für ABS-Lock® 
X

63

Stützrohr für ABS 
Weight OnTop

64

ABS AluTrax Roll

64

Verbindungselement 

64

Aluminiumschiene 
(2,34m)

65

Horizontalkurve

65

Vertikalkurve

65

Zwischenhalter

65

Endbefestigung 

66

ABS RailTrax®

66

Edelstahlschiene (3m)

66

Horizontalkurve 

67

Verbindungselement

67

Zwischenhalter 

67

Zwischenhalter + Ver-
bindung

67

Endbefestigung 

66

ABS Systemschild Schie-
nensystem

68

ABS LaddQuick

68

ABS LaddFix

69

ABS SafetyHike®

72

ABS Guard OnTop Fusion

73

ABS Guard OnTop Weight

73

ABS Guard OnTop SW

75

ABS Guard OnTop Gate

75

ABS Mobile Guard – 
pitched 

77

ABS Mobile Guard – lat

9



78

ABS Dome OnTop Fusion

78

ABS Dome OnTop Weight

80

ABS Comfort

80

ABS ComfortVest

80

ABS Roofer Kit

81

ABS Window  
Cleaner Kit

81

ABS Comfort Helmet

81

ABS ASK 8

82

ABS VB BFD

82

ABS VB BFD SK

82

ABS VB BFD

82

ABS PS-VB-HB-1,8

83

ABS Care+

83

ABS B-Lock  
10-30m

84

ABS B-Lock 2m

84

ABS B-Lock 3,5-6m

84

ABS TriPole PRO

85

ABS TriPole PRO Winde

85

ABS WindowGuard

85

ABS WindowGuard II

86

ABS DoorJam

86

ABS CLiC-iT
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78 78

80 80 80 81 81 81

82 82 82 82 83 83

84 84 84 85 85 85

86 86

88

ABS LockSeal Bitu

88

ABS LockSeal Bitu-S

88

ABS LockSeal Plastic

88

ABS LockSeal Extension 
(16mm)

88

ABS LockSeal Extension 
(42mm)

88

ABS LockSeal Basic

89

ABS Therm

89

ABS Signal

89

Montageset

90

Verbundmörtel WIT-
VM-250 

90

Auspresspistole WIT

90

ABS DustBrush

90

ABS DustPump

90

Schraubensicherung

90

ABS GroundWire

91

ABS UP-System

91

ABS TelePole

91

ABS-Lock® III Extension

91

ABS-Lock® X-SR Ex-
tension

11



Für Beton, Mauerwerk oder Stein haben wir eine Vielzahl an 

Anschlagpunkten im Programm. Sie sind fast ausschliesslich aus 

hochwertigem Edelstahl hergestellt, witterungsbeständig 

gekennzeichnet und werden grundsätzlich nach den aktuellen 

Normen geprüft. Ob mit Verbundmörtel oder Schwerlastankern 

befestigt, gekontert, einbetoniert oder mit Spezialspreizdübeln 

einfach in den Beton eingeschlagen – zu jedem Ihrer Einsatzfelder 

bieten wir eine zuverlässige Absturzsicherung an. Auch Hohlräu-

me, Naturstein oder Porenbeton stellen für unsere Produkte kein 

Problem dar. 

Anschlageinrichtungen von ABS Safety bieten variable Überstän-

de und Gewindelängen. Mit speziellen Winkeln sind auch seitliche 

Montagen möglich. Viele unserer Anschlagpunkte können zudem 

mit Stützrohren ausgestattet werden. Auf diese Weise verstärkt, 

werden sie als Eckstützen und Endhalter in Seilsicherungssys-

temen eingesetzt. Für jede Architektur inden Sie in unserem 

Sortiment die passende Sicherungslösung.

Absturzsicherung für Betonuntergründe

�

�

�

�

�
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L3-BE-300  =  L3-BE-[300mm Überstand]

Gruppe A

L3-BE-300

L3-BE-400

L3-BE-500

L3-BE-600

L3-BE-700

L3-BE-800

ABS-Lock® III-BE
einschlagen

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Flachdächer (Beton), 

wird einfach in Bohrloch eingeschlagen. Montageaufwand unter 2 

Minuten. Inkl. Befestigungsmaterial.

Z-14.9-688

� allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung (abZ) / Ü-Zeichen

� DIN EN 795:2012, A + CEN/
TS 16415:2013

� Beton ≥ C20/25 (B25)

� in wenigen Minuten installiert

� optional: Edelstahl-Einschlaghilfe 
schützt das Gewinde

optional 

Einschlaghilfe BE

> Einschlaghilfe aus Edelstahl. Schützt Gewinde 

vor Beschädigung durch Hammerschläge.

Gruppe A 

L3-BE-EH

L3-B-0-80-R-M16  =  L3-B-[80mm Gewindelänge]-R-[M16-Gewinde]

Gruppe A

L3-B-0-80-R-M16

>>> Frei drehbarer Edelstahl-Anschlagpunkt für Wand, 

Boden, Fassade oder Montage über dem Kopf. Gewinde 

(M16) 80mm lang. Wird mit Verbundmörtel WIT-VM-250 

(ZU-1000) im Beton befestigt. Standardfarbe: Gelb (RAL 

1003); weitere Farben (und Preise) auf Anfrage.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� DIN EN 50308:2004
(max.  2 Personen)

� frei drehbare Ringöse

� Beton ≥ C20/25 (B25)

� optional: Verbund-
mörtel ZU-1000

ABS-Lock® III-R
einkleben

13

29,00

95,00

95,00

95,00

95,00

149,00

179,00

115,00



L3-B-50-80  =  L3-B-[50mm Überstand]-[80mm Einbautiefe]

Gruppe A

L3-B-0-100

L3-B-0-XXX

L3-B-50-80

L3-B-100-80

L3-B-200-80

L3-B-300-80

L3-B-400-80

L3-B-500-80

L3-B-600-80

L3-B-XXX-80

ABS-Lock® III-B
einkleben

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Dachläche, Wand, 

Fassade oder Montage über dem Kopf. Wird mit Verbundmörtel 

WIT-VM-250 (ZU-1000) im Beton befestigt.

Z-14.9-688

� allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung (abZ) / Ü-Zeichen

� DIN EN 795:2012, A + CEN/
TS 16415:2013

� Beton ≥ C20/25 (B25)

� optional: Verbund mörtel ZU-1000

� Achtung: Für Verwendung in Seilsi-
cherungssystem als Eckstütze oder 
Endhalter): Nachfrage ABS.

�

�

�

�

L3-SEITL-300-65  =  L3-SEITL-[300mm Überstand]-[65mm Loch bis Träger]

Gruppe A 

L3-SEITL-300-65

L3-SEITL-400-65

L3-SEITL-500-65

L3-SEITL-600-65

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Beton, seit-

liche Montage mit Winkelplatte. 2 Ankerstangen (enthal-

ten) werden mit Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) 

im Beton befestigt.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� seitliche Befestigung 
mit Winkelplatte

� Beton ≥ C20/25 (B25)

� variable Montage dank 
2-Loch-System

� optional: Verbund-
mörtel ZU-1000

ABS-Lock® III-

SEITL -65
einkleben 

14

82,00

auf  Anf rage

94,00

103,00

106,00

114,00

120,00

126,00

130,00

auf  Anf rage

220,00

226,00

240,00

245,00
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�

�

�

�

�

�

�

�

L3-SEITL-300-SR  =  L3-SEITL-[300mm Überstand]-SR

Gruppe A

L3-SEITL-300-SR

L3-SEITL-400-SR

L3-SEITL-500-SR

L3-SEITL-600-SR

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) mit verschraub-

tem Stützrohr (Ø 42mm) für Beton, seitliche Montage mit 

Winkelplatte. 2 Ankerstangen (enthalten) werden mit Ver-

bundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) im Beton befestigt.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� seitliche Befestigung 
mit Winkelplatte

� Beton ≥ C20/25 (B25)

� optional: Verbund-
mörtel ZU-1000

ABS-Lock® III- 

SEITL-SR
einkleben

�

�

�

�

�

LX-SR-B-300  =  LX-SR-B-[300mm Überstand]

Gruppe A 

LX-SR-B-300

LX-SR-B-400

LX-SR-B-500

LX-SR-B-600

LX-SR-B-700

LX-SR-B-800

LX-SR-B-XXX

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit Grundplatte 

(150 x 150mm) und verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm). 

Einfache Befestigung mit 4 Einschlagdübeln. 

Sondermasse auf Anfrage.

Z-14.9-688

� allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung 
(abZ) / Ü-Zeichen

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� Beton ≥ C20/25 (B25)

� ab 65mm Einbautiefe

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® X-SR-B
Einschlagdübel 

ss

�  

�
ss

�

�

�

ss

�

�

�

�

�

LX-SR-B-300-A  =  LX-SR-B-[300mm Überstand]-A

Gruppe A 

LX-SR-B-300-A

LX-SR-B-400-A

LX-SR-B-500-A

LX-SR-B-600-A

LX-SR-B-700-A

LX-SR-B-800-A

LX-SR-B-XXX-A

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit Grundplatte 

(150 x 150mm) und verschweisstem Stützrohr (Ø 42mm). 

4 Ankerstangen werden mit Verbundmörtel WIT-VM-250 

(ZU-1000) im Beton befestigt. Für nicht abgedeckte Unter-

gründe, erzeugt keine Spannung im Untergrund.

� DIN EN 795:2012, A + 

CEN/TS 16415:2013

� Grundplatte + ver-
schweisstes Stützrohr

� Beton ≥ C20/25 (B25)

� ab 60mm Einbautiefe

� optional: Verbund-
mörtel ZU-1000 

ABS-Lock® X-SR-B-A
einkleben 

15

225,00

230,00

240,00

248,00

170,00

170,00

170,00

170,00

191,00

225,00

auf  Anf rage

180,00

180,00

180,00

180,00

200,00

225,00

auf  Anf rage



16

�

�

�

�

�

2

LX-SR-AS-350   =  LX-SR-AS-[350mm Überstand]

Gruppe A 

LX-SR-AS-350

LX-SR-AS-500

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit stärkerer 

Grundplatte (150 x 150mm) und verschweisstem Stütz-

rohr (Ø 42mm) zum Abseilen 1 Person geeignet. Einfache 

Befestigung mit 4 Einschlagdübeln.

� Anschlageinrichtung (3 
Personen) + Abseil-
punkt (1 Person)

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� Beton ≥ C20/25 (B25)

� ab 65mm Einbautiefe

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® X-SR-AS
Einschlagdübel 

LX-HD-300  =  LX-HD-[300mm Überstand]

Gruppe A 

LX-HD-300

LX-HD-400

LX-HD-500

LX-HD-600

LX-HD-700

LX-HD-800

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Beton-Hohl-

decken, mit Grundplatte (220 x 220mm). Befestigung mit 

4 Hohldielenankern (Spreizdübeln) aus V4A.

Z-14.9-688

� allgemeine bauauf-
sichtliche Zulas-
sung (abZ) / Ü-Zeichen

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� Beton-Hohldecken  ≥ 
C45/55

� mit 4 Spreizdübeln aus 
V4A befestigt

� Spiegelstärke min. 
25mm

ss

�

�

�

�

�

ABS-Lock® X-HD
Hohldecken 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

LX-B-300  =  LX-B-[300mm Überstand]

Gruppe A

LX-B-150

LX-B-300

LX-B-400

LX-B-500

LX-B-XXX

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Beton, mit 

Grundplatte (200 x 200mm). Befestigung mit 4 Einschlag-

dübeln.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� Beton ≥ C20/25 (B25)

� Einbautiefe nur 65mm

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® X-B
Einschlagdübel

190,00

195,00

180,00

183,00

185,00

190,00

225,00

230,00

165,00

172,00

179,00

180,00

auf  Anf rage
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ss

�

�

�

�

�

�

�

�
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�
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ss

�

�

�

�

�

LX-B-300-A  =  LX-B-[300mm Überstand]-A

Gruppe A 

LX-B-150-A

LX-B-300-A

LX-B-400-A

LX-B-500-A

LX-B-XXX-A

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm), mit Grundplatte 

(200 x 200mm). 4 Ankerstangen werden mit Verbundmör-

tel WIT-VM-250 (ZU-1000) im Beton befestigt. Für nicht 

abgedeckte Untergründe, erzeugt keine Spannung im 

Untergrund.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� Beton ≥ C20/25 (B25)

� Einbautiefe nur 50mm

� optional: Verbund-
mörtel ZU-1000

ABS-Lock® X-B-A
einkleben

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

LX-DURCH-200  =  LX-DURCH-[200mm Überstand]

Gruppe A

LX-DURCH-300

LX-DURCH-400

LX-DURCH-500

LX-DURCH-600

LX-DURCH-XXX

ABS-Lock® X-Durch
Konterplatte 

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt mit verschraubtem Stützrohr 

(Ø 42mm), Grund- (200 x 200mm) und Konterplatte (100 x 

100mm). Montage durch Decken, Fassaden, Hohlproile und 

Leichtbeton. Bei Bestellung Klemmbereich angeben!

� DIN EN 795:2012, A + CEN/
TS 16415:2013

� durch Decken, Hohlproile 
und Leichtbeton

� inkl. Befestigungs material

� optional: Montage hilfe ABS-Lock® 
X-Durch Sleeve (optional)

optional

ABS-Lock® X-Durch Sleeve

> Grundplatte durchs Bohrloch hochziehen

Gruppe C

ZU-LX-DURCH

165,00

172,00

179,00

180,00

auf  Anf rage

29,00

235,00

235,00

235,00

235,00

auf  Anf rage
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LX-Y-300  =  LX-Y-[300mm Überstand]

Gruppe A 

LX-Y-300

LX-Y-400

LX-Y-500

LX-Y-600

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Leichtbeton/

Porenbeton, mit Grundplatte (370 x 370mm). 8 Anker-

stangen werden mit Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-

1000) im Beton befestigt. Inkl. Befestigungsmaterial.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� Porenbeton ≥ P 3.3

� optional: Verbund-
mörtel ZU-1000

ABS-Lock® X-Y
einkleben

ss

�  

�

� ss

�

�

�

�

LX-KLEMM-150  =  LX-KLEMM-[150mm Überstand]

Gruppe A

LX-KLEMM-150

LX-KLEMM-300

LX-KLEMM-400

LX-KLEMM-500

LX-KLEMM-XXX

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Betonträger, 

mit Grund- und Konterplatte (200 x 200mm). Wird um 

Träger geklemmt, Trägerbreite max. 150mm. 

Sondermasse auf Anfrage.

� DIN EN 795:2012, A + 

CEN/TS 16415:2013

� mit Konterplatte um 
Träger geklemmt

� weitere Trägergrössen 
auf Anfrage

� inkl. Befestigungs-
material 

ABS-Lock® X-Klemm
Konterplatte

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

L4-B-100  =  L4-B-[100mm Gewindelänge]

Gruppe A

L4-B-100

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Gewinde M12), mit Ver-

bundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) im Beton befestigt.

� DIN EN 795:2012, A

� Beton ≥ C20/25 (B25)

� optional: Verbund-
mörtel ZU-1000

ABS-Lock® IV-B
einkleben 

210,00

215,00

218,00

224,00

auf  Anf rage

240,00

240,00

243,00

243,00

35,00
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�

�

�

ss

�  

�

� ss

�

�

�

�

ss

�  

�

� ss

�

Gruppe A 

L5-B

>>> Unaufälliger Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit 

Einschlagdübel (M10) im Beton befestigt.

� DIN EN 795:2012, A

� klein und unaufällig

� Beton ≥ C20/25 (B25)

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® V-B
Einschlagdübel 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

L2-B-100  =  L2-B-[100mm Länge]

Gruppe A

L2-B-100

L2-B-125

L2-B-150

L2-B-200

L2-B-250

L2-B-300

>>> Edelstahleinbauhülse (variable Längen) für ab-

nehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Einkleben 

in Beton. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststof. 

Optional: Abdeckung aus Edelstahl.

� allgemeine bauauf-
sichtliche Zulas-
sung (abZ) / Ü-Zeichen

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� Beton ≥ C20/25 (B25)

� optional: Verbund-
mörtel ZU-1000

Z-14.9-688ABS-Lock® II
einkleben 

Verbundmörtel WIT-VM-250 

> Zweikomponentenmörtel für Beton und Mau-

erwerk, inkl. Mischdüsen. Für Auspresspistole 

WIT (ZU-1003). Kartusche mit 330ml für ca. 10 

Klebungen.

Gruppe B 

ZU-1000

optional

Auspresspistole WIT 

> Auspresspistole für Verbundmörtel WIT-

VM-250 (ZU-1000).

Gruppe B

ZU-1003

optional

55,00

44,00

54,00

54,00

62,00

62,00

74,00

49,00 220,00



Anschlageinrichtungen auf Stahlblech mit einer Stärke von nur 

0,45 Millimetern? Und das gleich für 3 Personen? Mit unseren 

Absturzsicherungen ist das kein Problem. Dank hochwertiger 

Edelstahlgrundplatten leiten unsere Sicherheitsprodukte die 

Fallkräfte optimal in die Dachhaut ab. Spezielle Kippdübel sorgen 

dabei für den nötigen Halt.  

Um die Installation unserer Systeme noch leichter zu gestalten, 

haben wir für Sie zudem Lösungen entwickelt, die mit Blindnieten 

einfach von oben auf die Dachhaut genietet werden. Das erspart 

aufwändige Eingrife in die Isolierschichten und Dämmung von 

Sandwichdächern. Auch diese Systeme können natürlich bei 

Bedarf in Seilsicherungssysteme integriert werden.

Absturzsicherung für Metalldächer

20



LX-T-150  =  LX-T-[150mm Überstand] / * = keine bauaufsichtliche Zulassung

Gruppe A

LX-T-150*

LX-T-300

LX-T-400

LX-T-500

LX-T-600

ABS-Lock® X-T
Kippdübel

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Trapezbleche mit 

Grundplatte (290 x 200mm). Befestigung mit 4 Spezialkippdübeln 

komplett von oben.

Z-14.9-688

� allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
(abZ) / Ü-Zeichen

� DIN EN 795:2012, A + CEN/
TS 16415:2013

� Trapezblech, Stahl ab 0,63mm

� Lochabstand 180-250mm

� inkl. Befestigungs material

21

LX-SW-150  =  LX-SW-[150mm Überstand]

Gruppe A

LX-SW-150

LX-SW-300

LX-SW-400

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Sandwich- 

bleche, mit Grundplatte (372 x 200mm). Befestigung mit 4 

Spezialkippdübeln komplett von oben.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� Sandwich- und Trapez-
blech (negativ)

� Stahl ab 0,5mm

� Lochabstand 280-
333mm

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® X-SW
Kippdübel

ss

�

�

�

�

�

165,00

172,00

172,00

172,00

172,00

180,00

183,00

185,00



�

�

�

�

�

LX-T-300-AL  =  LX-T-[300mm Überstand]-AL

Gruppe A 

LX-T-300-AL

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Aluminium- 

Sandwichbleche, mit Grundplatte (nach Mass). Befestigung 

mit 6 Spezialkippdübeln komplett von oben.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� Sandwich- und Trapez-
blech (positiv/negativ)

� Aluminium ab 0,7mm

� Lochabstand 335mm

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® X-T-ALU
Kippdübel

LX-SW-N-250-ZW-350  =  LX-SW-N-[180-250mm Sicke-Sicke]-ZW-[Stütze 350mm]

Gruppe A

LX-SW-N-250

LX-SW-N-250-ZW   (a)

LX-SW-N-250-ZW-350   (b)

LX-SW-N-333

LX-SW-N-333-ZW   (a)

LX-SW-N-333-ZW-350   (b)

SY-1031-35   (c)

ABS-Lock® X-Rivet
festnieten

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt für Sandwich- und Trapezbleche 

(Kaltdach), 2 Grundplatten erhältlich für unterschiedliche Sicken. 

Befestigung mit wasserdichten Blindnieten (mit allgemeiner bau-

aufsichtlicher Zulassung) von oben. Auch als Zwischenstütze (ZW) 

oder T-Kreuzung für Seilsicherungssysteme erhältlich: a =  Stütze 

150mm hoch; b = Stütze 350mm hoch; c = Lasche für T-Kreuzung.

� DIN EN 795:2012, A + CEN/
TS 16415:2013

� Sandwich- und Trapezblech (Kaltdach)

� Stahl ab 0,45mm

� Lochabstand 180-250mm / 280-
333mm

� inkl. Befestigungs material

22

358,00

170,00

180,00

205,00

175,00

185,00

204,00

95,00



�

�

�

�

�

ss

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

LX-T-300-21  =  LX-T-[300mm Überstand]-21

Gruppe A 

LX-T-300-21

LX-T-400-21

LX-T-500-21

LX-T-600-21

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Warmdächer, 

mit Grundplatte (290 x 200mm). Einfache Befestigung mit 

4 vormontierten Spezialkippdübeln, die von oben durch 

die Grundplatte gesteckt werden.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� Trapezblech (positiv), 
Stahl ab 0,63mm

� Lochabstand 180-
250mm

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® X-T-21
Kippdübel 

Gruppe A

L6-1000

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt / Verankerungspunkt für 

Personensicherungsnetze mit integrierter Abdichtung.

� DIN EN 795:2012, A

� DIN EN 1263-2:2014

� Sandwich- und Trapez-
blech (positiv/negativ)

� Stahl ab 0,88mm (Fall-
schutznetz 0,75mm)

� Aluminium ab 1,5mm

ABS-Lock® VI
Kippdübel 

�

�

�

�

LX-FLAT-333  =  LX-FLAT-[280-333mm Sickenabstand]

Gruppe A 

LX-FLAT-333

LX-FLAT-250

>>>  Edelstahl-Anschlagpunkt für Container (Sand-

wich- und negativ verlegte Trapezbleche). Extrem lach, 

Container bleiben problemlos stapelbar. Befestigung mit 

14 wasserdichten Blindnieten von oben (Blindnieten mit 

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung). Integriertes 

Dichtband schützt vor eindringender Feuchtigkeit.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� Sandwich- und Trapez-
blech (positiv/negativ)

� Stahl ab 0,5mm

� Lochabstand 180-
250mm / 280-333mm

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® X-Flat
festnieten

176,00

176,00

176,00

176,00

55,00

197,00

197,00



Praxisorientierte Anschlageinrichtungen auch für schwache Un-

tergründe sind unsere Stärke. So bieten wir etwa Anschlagpunkte 

an, die bereits auf Holzverschalungen aus Grobspanplatten (OSB) 

ab einer Stärke von 12mm verschraubt werden – und dann 3 Per-

sonen zuverlässig gegen Absturz sichern. Möglich wird das durch 

die plastische Verformbarkeit unserer Produkte. Sie verringern die 

Hebelkräfte so weit, dass die Belastung am Montageuntergrund 

nur noch gering ist. 

Auch unsere Anschlagpunkte für Holz bieten eine grosse 

Auswahl an Befestigungsvarianten. Ob mit oder ohne 

Grundplatte am Untergrund verschraubt, um den Balken 

geklemmt, durch den Dachsparren gekontert oder zentral am 

Dachirst installiert – für jede Ihrer Anforderungen haben wir die 

passende Lösung. Und wenn nicht, inden wir eine. Versprochen! 

Absturzsicherung für Holzuntergründe

24
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�

�

�

�

�

�

�

�



ss

LX-H-150-16  =  LX-H-[150mm Überstand]-16 / * = keine bauaufsichtliche Zulassung

Gruppe A 

LX-H-150-16

LX-H-300-16

LX-H-400-16

LX-H-500-16

LX-H-600-16*

ABS-Lock® X-H-16
einschrauben 

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holzschalungen, mit 

Grundplatte (200 x 200mm). Mit 16 Edelstahlschrauben direkt auf 

Holzschalung geschraubt.

Z-14.9-688

� allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung (abZ) / Ü-Zeichen

� DIN EN 795:2012, A + CEN/
TS 16415:2013

� auf Holzschalung verschraubt

� Holz min. 24mm, OSB 22mm

� inkl. Befestigungs material

25

�

�

�

�

LX-H-150-14+2  =  LX-H-[150mm Überstand]-14+2

Gruppe A 

LX-H-150-14+2

LX-H-300-14+2

LX-H-400-14+2

LX-H-500-14+2

LX-H-600-14+2

LX-H-XXX-14+2

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz, mit 

Grundplatte (200 x 200mm). Mit 16 Edelstahlschrau-

ben auf Holzschalung und Sparren verschraubt (2 lange 

Schrauben im Balken). Stärke der Holzschalung: min 

24mm.

Z-14.9-688

� allgemeine bauauf-
sichtliche Zulas-
sung (abZ) / Ü-Zeichen

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� für tragende 
 Holzkonstruktionen

� Balken min. 60mm 
breit

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® X-H-14+2
einschrauben

185,00

210,00

210,00

215,00

230,00

185,00

210,00

210,00

210,00

225,00

auf  Anf rage



LX-H-150-4  =  LX-H-[150mm Überstand]-4

Gruppe A

LX-H-150-4

LX-H-300-4

LX-H-400-4

LX-H-500-4

LX-H-XXX-4

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz, mit 

Grundplatte (100 x 100mm). Mit 4 Edelstahlschrauben 

direkt am Balken verschraubt.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� für tragende 
 Holzkonstruktionen

� Balken min. 100 x 
120mm

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® X-H-4
einschrauben

�

�

�

�

�

26

LX-H-150-24  =  LX-H-[150mm Überstand]-24

Gruppe A

LX-H-150-24

LX-H-300-24

LX-H-400-24

LX-H-500-24

LX-H-600-24

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für OSB / Hol-

zuntergründe, mit runder Grundplatte (Ø 400mm). Mon-

tage auch durch Abdichtung, Dampfsperren oder thermi-

sche Trennungen möglich (max. 15mm). Mit 24 Schrauben 

aus V4A am Untergrund befestigt.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� OSB min. 12mm, Holz 
18mm

� auch durch Dampfsper-
ren oder Abdichtungen

� optimale Kraftver-
teilung durch runde 
Grundplatte

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® X-H-24
einschrauben

LX-KLEMM-150  =  LX-KLEMM-[150mm Überstand]

Gruppe A

LX-KLEMM-150

LX-KLEMM-300

LX-KLEMM-400

LX-KLEMM-500

LX-KLEMM-XXX

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holzbalken, 

mit Grund- und Konterplatte (200 x 200mm). Wird um 

Träger geklemmt, Trägerbreite max. 150mm. 

Sondermasse auf Anfrage.

� DIN EN 795:2012, A + 

CEN/TS 16415:2013

� mit Konterplatte um 
Holzträger geklemmt

� weitere Trägergrössen 
auf Anfrage

� inkl. Befestigungs-
material 

ABS-Lock® X-Klemm
Konterplatte

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

164,00

165,00

170,00

175,00

auf  Anf rage

230,00

245,00

245,00

245,00

265,00

210,00

215,00

218,00

224,00

auf  Anf rage
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�

�
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�
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�

LX-FI2-300  =  LX-FI2-[300mm Überstand]

Gruppe A

LX-FI2-300

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für den Dach-

irst, mit variabler Grundplatte. Kann von Hand an jede 

Dachneigung angepasst werden. Mit 8 Edelstahlschrauben 

im Dachsparren befestigt.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� auf Dachirst ver-
schraubt

� von beiden Dachhälften 
nutzbar

� Dachsparren min. 80 x 
120mm

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® X-First II
einschrauben

ss

�  

�

� ss

�

�

�

�

�

�

�

�

�

L3-HW-100-300  =  L3-HW-[100mm Überstand]-[300mm Gewindelänge]

Gruppe A

L3-HW-0-250

L3-HW-100-300

L3-HW-200-300

L3-HW-300-300

L3-HW-400-300

L3-HW-500-300

L3-HW-XXX-XXX

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz, nach 

Bohrung durch den Balken gesteckt und mit einer Mutter 

gekontert. Mit und ohne Überstand erhältlich.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� für tragende 
 Holzkonstruktionen

� Balken min. 100 x 
120mm

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® III-HW
kontern

L3-H-300  =  L3-H-[300mm Überstand]

Gruppe A

L3-H-300

L3-H-400

L3-H-500

L3-H-XXX

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz, nach 

Vorbohrung direkt in den Sparren geschraubt.
� DIN EN 795:2012, A +

CEN/TS 16415:2013

� für tragende 
 Holzkonstruktionen

� Balken min. 80 x 
120mm + Schalung 
min. 18mm

ABS-Lock® III-H
einschrauben

�

�

�

�

250,00

112,00

113,00

135,00

auf  Anf rage

107,00

126,00

128,00

136,00

142,00

146,00

auf  Anf rage



L3-SEITL-300-65  =  L3-SEITL-[300mm Überstand]-[65mm Loch bis Balken]

Gruppe A

L3-SEITL-300-65

L3-SEITL-400-65

L3-SEITL-500-65

L3-SEITL-600-65

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz, seitli-

che Montage mit Winkelplatte. 2 Gewindestangen werden 

durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� seitliche Befestigung 
mit Winkelplatte

� für tragende 
 Holzkonstruktionen

� Balken min. 120 x 
100mm

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® III- 

SEITL-65
kontern

L3-SEITL-300-SR  =  L3-SEITL-[300mm Überstand]-SR

Gruppe A

L3-SEITL-300-SR

L3-SEITL-400-SR

L3-SEITL-500-SR

L3-SEITL-600-SR

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) mit Stützrohr 

(Ø 42mm) für Holz, seitliche Montage mit Winkelplatte. 

2 Gewindestangen werden durch Bohrlöcher gesteckt und 

mit Muttern gekontert.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� seitliche Befestigung 
mit Winkelplatte

� für tragende 
 Holzkonstruktionen

� Balken min. 120 x 
100mm

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® III- 

SEITL-SR
kontern

L2-B-100  =  L2-B-[100mm Länge]

Gruppe A

L2-B-100

L2-B-125

L2-B-150

L2-B-200

L2-B-250

L2-B-300

>>> Edelstahleinbauhülse (variable Längen) für abnehm-

baren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Einschrauben in 

Holz. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststof. Optio-

nal: Abdeckung aus Edelstahl.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� Balken min. 120 x 
120mm

ABS-Lock® II
einschrauben
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220,00

226,00

240,00

245,00

44,00

54,00

54,00

62,00

62,00

74,00
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BEMO, KalZip, Kliptec, Rheinzink, Snapfalz – unter den Metall-

falzanbietern gibt es viele namhafte Hersteller. Für fast jeden 

Proiltyp haben wir eine Anschlageinrichtung im Sortiment, die 

vollkommen durchdringungsfrei befestigt werden kann – und das 

mit geringem Aufwand.  

Spezielle Proilklemmen sind das Herz unserer ABS-Lock-Falz-

Produkte. Die Klemmen werden am geeigneten Falz verschraubt 

und halten im Ernstfall den enormen Belastungen eines Fallstur-

zes problemlos stand. Je nach Produkt können so 1 bis 3 Personen 

zuverlässig gesichert ihren Dacharbeiten nachgehen. Dank der 

praktischen Klemmbefestigung bleibt das Dach auch während und 

nach der Montage dicht, da keine Durchdringung erforderlich ist. 

Absturzsicherung für Metallfalzproile

29

PF-4-RB-450  =  PF-4-RB-[300-450mm Falzabstand]

Gruppe B 

PF-4-RB-450

PF-4-RB-660

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen, 

durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz (z.B. BEMO, KalZip 

etc.) geklemmt.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� durchdringungsfrei am 
Falz festgeklemmt

� Falzabstände 300-
450mm / 420-660mm

� Alu ab 0,7mm

� z.B. BEMO, KalZip und 
ähnliche

ABS-Lock® Falz IV 

Rundbördelfalz
Falzklemmen 

�

�

�

�

�

385,00

385,00



�

�

�

�

�

Gruppe B

PF-4-RB-ZW

>>> Edelstahl-Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme 

mit Aluminiumklemmen, durchdringungsfrei auf Rund-

bördelfalz geklemmt.

� DIN EN 795:2012, C +
CEN/TS 16415:2013

� durchdringungsfrei am 
Falz festgeklemmt

� Befestigung an nur 
einer Schar

� z.B. BEMO, KalZip und 
ähnliche

� nur Seilsicherungssys-
tem

ABS-Lock® Falz IV 

Rundbördelfalz ZW
Falzklemmen 

PF-4-CU-450  =  PF-4-CU-[300-450mm Falzabstand]

Gruppe B 

PF-4-ST-450

PF-4-ST-660

PF-4-CU-450

PF-4-CU-660

ABS-Lock® Falz IV  

Stehfalz
Falzklemmen   

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen/Messing-

klemmen, durchdringungsfrei auf Stehfalz geklemmt.

� DIN EN 795:2012, A + CEN/
TS 16415:2013

� durchdringungsfrei am Falz 
festgeklemmt

� Falzabstände 300-450mm / 
420-660mm

� Edelstahl ab 0,5mm; Stahl und Titan-
zink ab 0,6mm; Kupfer und Alu ab 
0,7mm

� z.B. Rheinzink und ähnliche, 
auch Kupferstehfalz (CU)
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230,00

385,00

385,00

465,00

465,00
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PF-4-KLIP-450-ZW  =  PF-4-KLIP-[300-450mm Falzabstand]-ZW

Gruppe B 

PF-4-KLIP-450-ZW

PF-4-KLIP-660-ZW

>>> Edelstahl-Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme 

mit Aluminiumklemmen, durchdringungsfrei auf Metall-

falz (z.B. Kliptec, Snapfalz etc.) geklemmt.

� DIN EN 795:2012, C

� durchdringungsfrei am 
Falz festgeklemmt

� Falzabstände 300-
450mm / 420-660mm

� z.B. Kliptec, Snapfalz 
und ähnliche

� nur Seilsicherungssys-
tem

ABS-Lock® Falz IV 

Klip ZW
Falzklemmen 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

PF-4-KLIP-450  =  PF-4-KLIP-[300-450mm Falzabstand]

Gruppe B 

PF-4-KLIP-450

PF-4-KLIP-660

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen, 

durchdringungsfrei auf Metallfalz (z.B. Kliptec, Snapfalz 

etc.) geklemmt.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� durchdringungsfrei am 
Falz festgeklemmt

� Falzabstände 300-
450mm / 420-660mm

� ab 0,75mm Blechstärke

� z.B. Kliptec, Snapfalz 
und ähnliche

ABS-Lock® Falz IV 

Klip
Falzklemmen

PF-4-ST/CU-ZW = PF-4-Stahl/Kupfer-ZW

Gruppe B 

PF-4-ST-ZW

PF-4-CU-ZW

>>> Edelstahl-Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme 

mit Aluminiumklemmen/Messingklemmen, durchdrin-

gungsfrei auf Stehfalz geklemmt.

� DIN EN 795:2012, C +
CEN/TS 16415:2013

� durchdringungsfrei am 
Falz festgeklemmt

� Befestigung an nur 
einer Schar

� z.B. Rheinzink und 
ähnliche, auch Kupfer-
stehfalz (CU)

� nur Seilsicherungssys-
tem

ABS-Lock® Falz IV 

Stehfalz ZW
Falzklemmen 

230,00

310,00

425,00

425,00

425,00

425,00



PF-5-CU  =  PF-5-[Kupferstehfalz]

Gruppe B 

PF-5-ST

PF-5-CU

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen/

Messingklammen, durchdringungsfrei auf Stehfalz (z.B. 

Rheinzink) oder Kupferstehfalz geklemmt. Besonders 

unaufällig.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� durchdringungsfrei am 
Falz festgeklemmt

� Befestigung an nur 
einer Schar

� Stahl ab 0,5mm, Edel-
stahl und Titanzink ab 
0,6mm; Kupfer und Alu 
ab 0,7mm

� z.B. Rheinzink und 
ähnliche

ABS-Lock® Falz V 

Stehfalz
Falzklemmen 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Gruppe B 

PF-5-RB

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen, 

durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz (z.B. BEMO, KalZip 

etc.) geklemmt. Besonders unaufällig.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� durchdringungsfrei am 
Falz festgeklemmt

� Befestigung an nur 
einer Schar

� Alu ab 0,8mm

� z.B. BEMO, KalZip und 
ähnliche

ABS-Lock® Falz V 

Rundbördelfalz
Falzklemmen 

Gruppe B 

PF-1003A

>>> Aluminium-Anschlagpunkt mit Edelstahl-Anschlag- 

öse, durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. 

Besonders unaufällig, optimal für den temporären Ein-

satz.

� DIN EN 795:2012, B

� durchdringungsfrei am 
Falz festgeklemmt

� Befestigung an nur 
einer Schar

� Alu ab 0,7mm

� z.B. BEMO, KalZip und 
ähnliche

ABS-Lock® Falz III
Falzklemmen 
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230,00

230,00

310,00

135,00
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Gruppe A 

DH06

ABS-Lock® DH06
festklemmen

>>> Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Metallfalzdächer, durch-

dringungsfrei auf den Falz geklemmt. In alle Richtungen belastbar 

(nicht axial). Montage mit 4 Schrauben und Muttern auf einer 

Schar.

� DIN EN 517:2006, B (Sicherheitsdach-
haken)

� Anschlagpunkt für PSAgA + Leiterha-
ken

� Stahl und Edelstahl ab 0,5mm; Kupfer 
und Titanzink ab 0,6mm; Alu ab 
0,8mm

� für Rundbördel- & Stehfalzdächer

� durchdringungsfreie Montage, inkl. 
Befestigungs material

135,00
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Absturzsicherung für Flachdächer
Absturzsicherungen, bei denen die Dachhaut nicht durchdrungen 

wird, sind unsere Spezialität. Gezielt für lache Dächer haben wir 

daher mit Aulast beschwerte Lösungen im Programm, die sich 

auch optimal in die Dachbegrünung integrieren lassen. Das schont 

die Dachhaut und sieht ausserdem noch gut aus. Auch komplette 

Seilsicherungssysteme können auf diese Weise auf Gründächern 

installiert werden – die Gebäudeästhetik bleibt so nahezu unan-

getastet. 

Ein echter Clou sind unsere durchdringungsfreien Lösungen für 

Bitumenbahnen und gewebeverstärkte Folie. Anschlagpunkte und 

weitere Produkte mit dem Zusatz >OnTop®< werden einfach von 

oben auf der Dachhaut verschweisst. Und damit Sie bei diesen 

speziellen Anschlageinrichtungen auch problemlos die jährlich 

vorgeschriebene Überprüfung durchführen können, haben wir mit 

dem ABS-Lock® OnTop® Control ein eigenes Testverfahren 

entwickelt, mit dem Sie die Tragfähigkeit der Dachhaut über Jahre 

hinweg kontrollieren können. Manchmal ist eine Durchdringung 

der Dachhaut aber unumgänglich: Unsere neue Absturzsicherung 

ABS-Lock® Wave für Wellplatten wird im Dachbalken verschraubt. 

So sichern Sie auch Arbeitswege auf den nicht durchtrittsicheren 

Dachoberlächen.

ss

ss

�

�

�

�

�

Gruppe A

W-OT

>>> Anschlagkreuz für Flachdächer, mit Betonplatten 

beschwert (nicht im Lieferumfang). Hochwertiger Edel-

stahl-Rahmen (150 x 150cm) mit Aluminiumquerstreben 

und zentralem Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm). 

Gesamtgewicht 250kg (beschwert). Inkl. 5 EPDM-Patches 

zum Schutz der Dachhaut.

� DIN EN 795:2012, E

� für Flachdächer bis 5°

� mit 8 Betonplatten (50 
x 50 x 5 cm) beschwert

� Gesamtgewicht 250 kg; 
erzeugt Dachlast von 
ca. 111,1 kg pro m²

� auch als Zwischenele-
ment in Seilsicherungs-
systemen

ABS Weight OnTop
Auflast 

Gruppe A 

W-OT-D

>>>  Anschlagkreuz für Flachdächer, mit Betonplatten 

beschwert (nicht im Lieferumfang). Hochwertiger Edel-

stahl-Rahmen (150 x 150cm) mit Aluminiumquerstreben 

und zentralem Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm). 

Gesamtgewicht 500kg (beschwert). Inkl. 5 EPDM-Patches 

zum Schutz der Dachhaut.

� DIN EN 795:2012, E +
CEN/TS 16415:2013

� für Flachdächer bis 5°

� mit 16 Betonplatten (50 
x 50 x 5 cm) beschwert

� Gesamtgewicht 500 kg; 
erzeugt Dachlast von 
ca. 222,2 kg pro m²

� Zubehör: Stützrohr

ABS Weight OnTop 

Double
Auflast

�

�

�

�

�

ss

880,00

990,00
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Gruppe B

L-OT

ABS-Lock OnTop®
aufschweißen 

>>> Edelstahl-Anschlagkreuz (Ø 16mm) für Flachdächer (max. 

10°), zum Verschweissen auf Bitumenbahnen und 

gewebeverstärkter Folie. Querstreben aus leichtem, 

hochwertigem Aluminium. Durchdringungsfreie Montage und 

besonders geringes Gewicht.

� erfüllt die Vorgaben der 
DIN EN 795:2012, A + CEN/
TS 16415:2013

� für Flachdächer bis 10°

� auf Bitumenbahnen / gewebe- 
verstärkter Folie verschweisst

� durchdringungsfrei ohne Aulast 

ABS-Lock OnTop® Control

>  System zur Prüfung des 

Montageuntergrunds, für die jährliche 

Überprüfung des ABS-Lock OnTop®. Zum 

Verschweissen auf Bitumen und 

gewebeverstärkter Folie. Set bestehend aus 2 

Kontrolleinheiten, inkl. 2 Kraftindikatoren ABS-

Lock OnTop® Control Force. 

Gruppe B

L-OT-CON

optional

ABS-Lock OnTop® Control Force

> Ersatz-Kraftindikator für das System ABS-

Lock OnTop® Control.

Gruppe B

L-OT-CON-BL

optional 

490,00

350,00 29,00



L-WAVE-1000-ZH  =  L-WAVE-100-[Zwischenhalter]

Gruppe A

L-WAVE-100

L-WAVE-100-ZH

ABS-Lock® Wave
einschrauben

>>> Anschlageinrichtung aus Aluminium mit Edelstahl-Ringöse, 

spezielle Form für Wellplatten-Dächer (Wellenabstand 177mm). 

Das System wird direkt im Holzsparren verschraubt. Inkl. Befesti-

gungsmaterial.

� DIN EN 795:2012, A + CEN/
TS 16415:2013

� spezielle Wellenform, z.B.
Eternit-Dächer u.ä.

� für tragende  Holzkonstruktionen

� in nur 1 Holzsparren verschraubt

� Dachsparren min. 100 x 120mm

�

�

�

�

�
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ABS BorderMark Chain

> Absperrkette aus witterungsbeständig 8mm 

starkem Kunststof. Zur Abgrenzung und Mar-

kierung von Gefahren- und Absturzbereichen. 

Signalfarbe: Schwarz/Gelb. Preis pro laufendem 

Meter.

Gruppe B 

BM-8-G

Markierung, Abgrenzung  

ABS BorderMark Post

> Edelstahl-Pfosten mit UV-beständigen Spezi-

alkunststofgewichten und Schutzmatte für die 

Dachhaut. Leichter Transport mit praktischen 

Tragemulden.

Gruppe B 

BM-PFOST

Markierung, Abgrenzung 

ABS BorderMark Warning Sign

> Schild mit 3 Warnhinweisen: „Halt! Zugang 

nur für autorisiertes Personal“; „Zugang zur 

Absturzzone“; „Ab hier Verwendung von PSA 

vorgeschrieben!“ Inkl. 2 Kabelbindern.

Gruppe B 

BM-SCHILD

Markierung, Abgrenzung  

164,00

174,00

8,00 140,00 55,00



�

�

�

�

� L-WAVE-60-ZH  =  L-WAVE-60-[Zwischenhalter]

Gruppe A 

L-WAVE-60

L-WAVE-60-ZH

ABS-Lock® Wave 60
einschrauben

>>> Anschlageinrichtung aus Aluminium mit Edelstahl-Ringöse, 

spezielle Form für Wellplatten-Dächer (Wellenabstand 177mm). 

Das System wird in 2 Sparren verschraubt und kann daher bereits 

ab einer Sparrenbreite von 60 x 120mm verbaut werden. Die 

125cm lange Grundplatte wird bei Bedarf vor Ort auf den jeweili-

gen Sparrenabstand gekürzt. Schlitze zur optimalen Ausrichtung. 

Inkl. Befestigungsmaterial.

� DIN EN 795:2012, A + CEN/
TS 16415:2013

� spezielle Wellenform, z.B.
Eternit-Dächer u.ä.

� für tragende  Holzkonstruktionen

� über 2 Holzsparren verschraubt

� Dachsparren min. 60 x 120mm

37

ABS RoofWay

> Rutschhemmende Gehwegplatten zur 

Errichtung von Laufwegen auf Bitumen- und 

Foliendächern. Unterseite Vlies. Optional: 

Gehwegplatten für Ecken mit Verbindungsmög-

lichkeit an 4 Seiten (RW-R-4). Windsoglasten 

sind zu beachten.

Gruppe B

RW-R

RW-R-4

Markierung 

280,00

295,00

33,00

40,00



Wir versuchen immer aus einfachen Lösungen ein Maximum an 

Leistung herauszuholen. So sind beispielsweise unsere Sicher-

heitsdachhaken grundsätzlich auf die Nutzen in alle Richtungen 

hin geprüft und bieten auch Sicherheit, wenn sich der Anwender 

oberhalb des Anschlagpunkts beindet. So kann er auf der gesam-

ten Dachläche geschützt arbeiten. Dass an unseren Sicherheits-

dachhaken immer auch eine Leiter eingehängt werden kann, ist 

selbstverständlich. 

Auch die Ästhetik des Gebäudes behalten wir im Auge: Unsere Si-

cherheitsdachhaken sind in verschiedenen Farben erhältlich; und 

nahezu unsichtbar ist unsere Anschlagschlaufe ABS-Lock® Loop. 

Ganze Seilsicherungssysteme, die von beiden Dachhälften aus 

genutzt werden können, sind mit unseren Produkten ebenfalls 

kein Problem.

Absturzsicherung für Steildächer

�

�

�

�

DH04-VA-F-R  =  DH04-VA-F-[Rot]

Gruppe B

DH04-VA-F

DH04-VA-F-R

DH04-VA-F-A

DH04-VA-F-X

>>> Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Holzsparren, mit 

lachem Holm für durchgängige Schalung. Befestigung 

mit 2 Edelstahlschrauben durch Konterlattung/Schalung 

im Sparren. Bei Montage durch Aufsparrendämmung 

Spezialschrauben erforderlich. Auch in Rot (R=RAL 3009), 

Anthrazit (A=RAL 7016) oder Sonderfarben (X=auf Anfra-

ge) erhältlich.

� DIN EN 517:2006, B

� Anschlagpunkt + 
Leiterhaken

� im Holzsparren ver-
schraubt (auch durch 
Aufsparrendämmung)

� Dachsparren min. 60 x 
120mm

ABS-Lock® DH04-F
einschrauben

�

�

�

�

�

�

�

�
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75,00

95,00

95,00

auf  Anf rage
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�
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DH04-VA-OG-R  =  DH04-VA-OG-[Rot]

Gruppe B

DH04-VA-OG

DH04-VA-OG-R

DH04-VA-OG-A

DH04-VA-OG-X

>>> Edelstahl-Sicherheitsdachhaken speziell für Ziegel-

dächer. Montage auf Holzsparren, mit gekröpftem Holm 

zur Überbrückung der Dachlattung. Befestigung mit 2 

Edelstahlschrauben durch Konterlattung im Sparren. 

Auch in Rot (R=RAL 3009), Anthrazit (A=RAL 7016) oder 

Sonderfarben (X=auf Anfrage) erhältlich.

� DIN EN 517:2006, B

� Anschlagpunkt + 
Leiterhaken

� im Holzsparren ver-
schraubt (auch durch 
Aufsparrendämmung)

� Dachsparren min. 60 x 
120mm

ABS-Lock® DH04-OG
einschrauben

�

�

�

�
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DH05-R  =  DH05-[Rot]

Gruppe B

DH05

DH05-R

DH05-A

DH05-X

ABS-Lock® DH05
einschrauben

>>>  Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Holzsparren, mit ge-

kröpftem Holm und Grundplatte für variable Montage. Ermöglicht 

eine optimale Ausrichtung im Ziegeldach! In alle Richtungen be-

lastbar (nicht axial). Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben durch 

Konterlattung im Sparren. Auch in Rot (R=RAL 3009), Anthrazit 

(A=RAL 7016) oder Sonderfarben (X=auf Anfrage) erhältlich.

� DIN EN 517:2006, B (1 Person)

� Anschlagpunkt + Leiterhaken

� für tragende  Holzkonstruktionen

� im Holzsparren verschraubt (auch 
durch Aufsparrendämmung)

� Dachsparren min. 60 x 120mm

75,00

95,00

95,00

auf  Anf rage

130,00

auf  Anf rage

auf  Anf rage

auf  Anf rage



Gruppe B 

L-LOOP

ABS-Lock® Loop
einschrauben

>>> Edelstahl-Anschlagschlaufe (Ø 5mm) für Holzsparren. Die 

Anschlagschlaufe ist besonders dezent und nach der Montage am 

Gebäude kaum zu sehen. Einfache und schnelle Befestigung mit 

nur 2 Edelstahlschrauben im Holzsparren.

� DIN EN 795:2012

� dezente, fast unsichtbare Anschlag-
schlaufe

� für tragende  Holzkonstruktionen

� im Holzsparren verschraubt (auch 
durch Aufsparrendämmung)

� Dachsparren min. 60 x 120mm

40

75,00
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L-SD-300  =  L-SD-[300mm Überstand]

Gruppe B 

L-SD-300

L-SD-400

>>>  Edelstahl-Anschlagpunkt für Holzsparren, mit ver-

schweißtem Stützrohr (Ø 42mm) und Querrohr. Sparren-

abstand maximal 920mm. Stützrohr in 2 Längen erhältlich 

(300 o. 400mm). Einfache Abdichtung mit Antennenzie-

gel (nicht enthalten!). Befestigung am Untergrund mit 4 

Edelstahlschrauben.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� für tragende 
 Holzkonstruktionen

� Dachsparren min. 60 x 
120mm

� Aufstellwinkel und 
Aufstellposition frei 
wählbar

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® SD
einschrauben

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

LX-SOLAR-150  =  LX-SOLAR-[150mm Überstand]

Gruppe A 

LX-SOLAR-150

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Solarther-

mie- und PV-Module, mit Grund- und Konterplatte (100 x 

100mm).  Wird um Träger geklemmt.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� für Träger von PV-Anla-
gen und Solarthermie

� Proile bis 50 x 50mm

� Unterkonstruktion 
muss auf Tragfähigkeit 
getestet werden!

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® X-Solar
Konterplatte 

LX-FI2-300  =  LX-FI2-[300mm Überstand]

Gruppe A

LX-FI2-300

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für den Dach-

irst, mit variabler Grundplatte. Kann von Hand an jede 

Dachneigung angepasst werden. Mit 8 Edelstahlschrauben 

im Dachsparren befestigt.

 � DIN EN 795:2012, A + 
CEN/TS 16415:2013

 � auf Dachirst ver-
schraubt

 � von beiden Dachhälften 
nutzbar

 � Dachsparren min. 80 x 
120mm

 � inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® X-First II
einschrauben

�

�

�

�

�

335,00

335,00

195,00

250,00



Industriehallen und Fertigungsstrassen, Maschinen und Kranbah-

nen, Metallkonstruktionen und Windkraftanlagen – die Einsatz-

möglichkeiten von Anschlageinrichtungen für Stahluntergründe 

sind vielfältig. Fast ebenso groß ist die Zahl der Montagemöglich-

keiten von Anschlagpunkten. Unsere Absturzsicherungen können 

eingeschraubt oder gekontert werden. Ganz nach Ihren Wünschen 

und Anforderungen! 

Auch für Stahluntergründe bieten wir Ihnen verschiedene 

durchdringungsfreie Lösungen an – so bleiben die statischen 

Eigenschaften der Stahlträger unangetastet. Mit Spezialklemmen 

direkt am Träger befestigt oder mit Konterplatten um den Träger 

geklemmt lassen sich Anschlagpunkte in vielen Varianten mon-

tieren. Auf diese Weise können auch Seilsicherungssysteme über 

lange Distanzen errichtet werden.

Absturzsicherung für Stahluntergründe

�

�

�

ss

�

�

�

�

�
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�

�

�
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ass

L3-ST-50-100  =  L3-ST-[50mm Überstand]-[100mm Gewindelänge]

Gruppe A

L3-ST-0-30

L3-ST-0-45

L3-ST-0-100

L3-ST-50-45

L3-ST-100-45

L3-ST-200-45

L3-ST-300-45

L3-ST-400-45

L3-ST-500-45

L3-ST-600-45

L3-ST-XXX-45

ABS-Lock® III-ST
kontern

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Stahl (Dach, Wand, 

Fassade, über Kopf). Durch Bohrloch gesteckt und mit einer Mut-

ter gekontert.

� DIN EN 795:2012, A + CEN/
TS 16415:2013

� mit und ohne Überstand

� inkl. Befestigungs material

ss

�

�

�

�

�

L3-ST-0-18-R-M12  =  L3-ST-[18mm Gewindelänge]-R-[M12-Gewinde]

Gruppe A

L3-ST-0-18-R-M12

L3-ST-0-24-R-M16

L3-ST-0-30-R-M20

>>> Frei drehbarer Edelstahl-Anschlagpunkt für Stahl 

(min. Stärke 8mm), in bauseitig vorhandenes Gewinde 

eingeschraubt. Auf Windkraftanlagen gemäss EN 50308. 

Standardfarbe: Gelb (RAL 1003). Weitere Farben auf 

Anfrage.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� DIN EN 50308:2004
(max.  2 Personen)

� GL-zertiiziert

� frei drehbare Ringöse

ABS-Lock® III-R
einschrauben
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92,00

92,00

92,00

95,00

110,00

115,00

125,00

130,00

132,00

135,00

auf  Anf rage

100,00

107,00

120,00



L3-ST-0-50-R-M16  =  L3-ST-[50mm Gewindelänge]-R-[M16-Gewinde]

Gruppe A

L3-ST-0-50-R-M16

>>> Frei drehbarer Edelstahl-Anschlagpunkt für Stahl 

(Flanschstärke 6-26mm), durch Bohrloch gesteckt und 

mit Mutter gekontert. Auf Windkraftanlagen gemäss 

EN 50308. Standardfarbe: Gelb (RAL 1003).

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� DIN EN 50308:2004
(max.  2 Personen)

� GL-zertiiziert

� frei drehbare Ringöse

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® III-R
kontern

ss

�

�

�

�

�

�

�

L3-SEITL-300-65  =  L3-SEITL-[300mm Überstand]-[65mm Loch bis Träger]

Gruppe A 

L3-SEITL-300-65

L3-SEITL-400-65

L3-SEITL-500-65

L3-SEITL-600-65

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Stahl, seitli-

che Montage mit Winkelplatte. 2 Gewindestangen werden 

durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� seitliche Befestigung 
mit Winkelplatte

� variable Montage dank 
2-Loch-System

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® III-

SEITL-65
kontern

L3-SEITL-300-SR  =  L3-SEITL-[300mm Überstand]-SR

Gruppe A 

L3-SEITL-300-SR

L3-SEITL-400-SR

L3-SEITL-500-SR

L3-SEITL-600-SR

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) mit Stützrohr 

(Ø 42mm) für Stahl, seitliche Montage mit Winkelplatte. 

2 Gewindestangen werden durch Bohrlöcher gesteckt und 

mit Muttern gekontert.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� seitliche Befestigung 
mit Winkelplatte

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® III- 

SEITL-SR
kontern

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�
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110,00

220,00

226,00

240,00

245,00

225,00

230,00

240,00

248,00
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L4-ST-100  =  L4-ST-[100mm Gewindelänge]

Gruppe A 

L4-ST-100

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Gewinde M12) für Stahl, 

mit Mutter gekontert (Untergrundstärke min. 5mm) oder 

direkt eingeschraubt (Untergrundstärke min. 8mm).

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� in Stahl geschraubt 
oder gekontert

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® IV-ST
kontern, einschrauben

Gruppe A

L5-ST

>>> Unaufälliger Edelstahl-Anschlagpunkt (Gewinde 

M12) für Stahl, durch Bohrloch gesteckt und mit Mutter 

gekontert.

� DIN EN 795:2012, A

� klein und unaufällig

� durch Stahl gekontert

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® V-ST
kontern

�

�

�

ss

�

�

�

ss

 

LX-ST-200  =  LX-ST-[200mm Überstand]

Gruppe A

LX-ST-300

LX-ST-400

LX-ST-500

LX-ST-XXX

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Stahl, mit 

Grundplatte (200 x 200mm). 4 Edelstahlschrauben wer-

den durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® X-ST
kontern 

45

35,00

35,00

172,00

180,00

183,00

auf  Anf rage



LX-SR-ST-300  =  LX-SR-ST-[300mm Überstand]

Gruppe A 

LX-SR-ST-300

LX-SR-ST-400

LX-SR-ST-500

LX-SR-ST-600

LX-SR-ST-700

LX-SR-ST-800

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt für Stahl, mit Grundplatte 

(150 x 150mm) und verschweisstem Stützrohr (Ø 42mm). 

4 Edelstahlschrauben werden durch Bohrlöcher gesteckt 

und mit Muttern gekontert.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

�

�

Grundplatte + ver-
schweisstes 
Stützrohr 

inkl. Befestigungs-
material

ABS-Lock® X-SR-ST
kontern 

�

�

LX-KLEMM-150  =  LX-KLEMM-[150mm Überstand]

Gruppe A

LX-KLEMM-150

LX-KLEMM-300

LX-KLEMM-400

LX-KLEMM-500

LX-KLEMM-XXX

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Stahlträger, 

mit Grund- und Konterplatte (200 x 200mm).  Wird um 

Träger geklemmt, Trägerbreite max. 150mm. Sondermasse 

auf Anfrage.

� DIN EN 795:2012, A + 

CEN/TS 16415:2013

� mit Konterplatte um 
Stahlträger geklemmt

� weitere Trägergrössen 
auf Anfrage

� inkl. Befestigungs-
material 

ABS-Lock® X-Klemm
Konterplatte

�

�

�

�

ss

�  

�

� ss

�

L2-ST-30  =  L2-ST-[30mm Länge]

Gruppe A

L2-ST-30

L2-ST-50

L2-ST-100

L2-ST-150

L2-ST-200

>>> Edelstahleinbauhülse (variable Längen) für ab-

nehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Kontern 

durch Stahl oder Holz. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus 

Kunststof.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� für Stahl und tragende 
Holzkonstruktionen

� Balken min. 60 x 
120mm

� optional: kurze 
Variante (30mm) mit 
Sechskantkranz

ABS-Lock® II
kontern

�

�

�

�
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170,00

170,00

170,00

170,00

191,00

235,00

210,00

215,00

218,00

224,00

auf  Anf rage

54,00

60,00

45,00

55,00

65,00
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Gruppe B

LT

>>> Edelstahl-Anschlagpunkt für Stahlträger, mit Trä-

gerklemmen aus feuerverzinktem Stahl.

� DIN EN 795:2012, B +
CEN/TS 16415:2013

� einfach an Stahlträger 
festklemmen

� Flanschbreite 
 80-320mm

� Flanschstärke 8-16mm

ABS-Lock® T
festklemmen

Gruppe B

LT-Q

>>> Mobiler Anschlagpunkt für Stahlträger, mit Trä-

gerklemmen am Stahlträger befestigt. Aus Aluminium 

und Messing, nur 1,85kg.

� DIN EN 795:2012, B

� an Stahlträger fest-
klemmen

� Flanschbreite 100-
330mm

� Flanschdicke max. 
33mm

ABS-Lock® T-Quick
festklemmen

RB-140/180  =  RB-[140 o. 180mm Trägerbreite]

Gruppe B 

RB-120

RB-140+180

RB-160+200

RB-220+260

RB-240+280

>>> Edelstahl-Rollengleiter für Stahlträger. Gleitet 

reibungsarm, über dem Kopf montiert. 5 Varianten für 9 

Trägerbreiten (120-280mm).

� DIN EN 795:2012, B

� für 9 Trägerbreiten

ABS RunBeam
Rollengleiter 

47

255,00

500,00

765,00

765,00

765,00

765,00

765,00



Sicherheit auf Knopfdruck – das ist das Geheimnis unserer 

Anschlageinrichtung ABS-Lock® I+II. Das System basiert auf 2 

Elementen: Der ABS-Lock® I ist ein abnehmbarer Anschlagpunkt, 

der mit einem Knopfdruck eingesetzt und ebenso unkompliziert 

wieder abgenommen wird. Sobald die Sperrkugeln des Anschlag-

punkts arretieren, hält er problemlos Belastungen von 2 Tonnen 

und mehr stand. 

Der ABS-Lock® II ist die Hülse für den Anschlagpunkt und ein ech-

tes Multitalent. Ob in Holz, Stahl oder Beton, an der Wand, über 

dem Kopf oder in abgehängten Decken – der ABS-Lock® II kann 

dank einer grossen Auswahl an Zubehör nahezu überall montiert 

werden. Und weil der Anschlagpunkt abnehmbar ist, stört er die 

Gebäudeästhetik nicht – und ist auch nie im Weg! 

ABS-Lock® I+II

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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ss

Gruppe A

L1-1000

ABS-Lock® I
abnehmbar

>>> Abnehmbarer Edelstahl-Anschlagpunkt, nur zusammen mit 

Einbauhülse ABS-Lock® II verwendbar.
� DIN EN 795:2012, B + CEN/

TS 16415:2013

� auf Knopfdruck abnehmbar

� Querbügel schützt vor
versehentlichem Öfnen

�

�

�

�

L2-B-100  =  L2-B-[100mm Länge]

Gruppe A

L2-B-100

L2-B-125

L2-B-150

L2-B-200

L2-B-250

L2-B-300

>>> Edelstahleinbauhülse (variable Längen) für abnehm-

baren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Einkleben in 

Beton oder Einschrauben in Holz. Inkl. Stopfen und Abde-

ckung aus Kunststof. Optional: Abdeckung aus Edelstahl.

Z-14.9-688

� allgemeine bauauf-
sichtliche Zulas-
sung (abZ) / Ü-Zeichen 
- für Beton

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� für Beton und tragende 
Holzkonstruktionen

� Beton ≥ C20/25 (B25)

� Balken min. 120 x 
120mm

ABS-Lock® II
einkleben, einschrauben
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295,00

44,00

54,00

54,00

62,00

62,00

74,00



L2-ST-30  =  L2-ST-[30mm Länge]

Gruppe A 

L2-ST-30

L2-ST-50

L2-ST-100

L2-ST-150

L2-ST-200

>>> Edelstahleinbauhülse (variable Längen) für ab-

nehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Kontern 

durch Stahl oder Holz. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus 

Kunststof.

� DIN EN 795:2012, A +
CEN/TS 16415:2013

� für Stahl und tragende 
Holzkonstruktionen

� Balken min. 60 x 
120mm

� optional: kurze 
Variante (30mm) mit 
Sechskantkranz

ABS-Lock® II
kontern

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Gruppe A 

L2-ZUB-EB

>>> Edelstahl-Ankermutter und Kunststof-Fixierungshil-

fe zum Einbetonieren des ABS-Lock® II. Nur für Sichtbe-

tonbereiche geeignet. Inkl. 2 Fixierungsschrauben.

� Zubehör für ABS-
Lock II

� Ankermutter + Fixie-
rungshilfe

Zubehör zum Einbetonieren 

�

�

Gruppe A 

L2-ZU-EB-AH

>>> Zusätzliche Einbetonierhülse und Ankermutter aus 

Edelstahl. Zur Aufnahme des ABS-Lock® II. Inkl. Kunst-

stof-Fixierungshilfe und 2 Fixierungsschrauben.

� Zubehör für ABS-
Lock II

� speziell für abgehängte 
Decken

� Hülse und Ankermutter 
aus Edelstahl

� inkl. Fixierungshilfe

Einbetonierhülse für Abhang-

decken 

�

�

Gruppe A

L2-WINKEL

>>> Befestigungswinkel aus Edelstahl für seitliche Mon-

tage. � Zubehör für ABS-
Lock II

� speziell für abgehängte 
Decken

Winkel zur seitlichen Befes-

tigung 

�

�

�

�

�

�
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�54,00

60,00

45,00

55,00

65,00

17,00

60,00

55,00
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L2-UK-100  =  L2-UK-[100mm Länge]

Gruppe A

L2-UK-100

L2-UK-300

L2-UK-500

L2-UK-XXX

>>> Edelstahl-Überbrückung für abgehängte Decken.  

300mm-900mm inkl. Stützrohr. Über 500mm auf Anfra-

ge. 

� Zubehör für ABS-
Lock II

� in 3 Standardlängen 
erhältlich

� Varianten 300mm bis 
900mm inkl. Stützrohr

� Beton ≥ C20/25 (B25)

� optional: Verbund-
mörtel ZU-1000

Unterkonstruktion für ab-

gehängte Decken 

ABS-Lock® II Steel Cover

> Hochwertige Edelstahl-Abdeckklappe, bei 

Wandmontage selbstschließend.

Gruppe A

L2-VA-DECKEL

optional

ABS-Lock® II Protective Caps

> Jeder Hülse der Marke ABS-Lock® II liegen 

jeweils 1 weiße Abdeckkappe (Ø 35mm) und 1 

schwarzer Schutzstopfen aus Kunststof bei.

Lieferumfang

ABS-Lock® I TelePole

> Teleskopstange zum Einsetzen und Heraus-

nehmen des ABS-Lock® I an schwer erreichbaren 

Bereichen. 3 Varianten: 58-98cm (TELE-1), 160-

290cm (TELE-3) und 210-390cm (TELE-4).

Gruppe B

L1-TELE-1

L1-TELE-3

L1-TELE-4

optional 

Verbundmörtel WIT-VM-250 

> Zweikomponentenmörtel für Beton und Mau-

erwerk, inkl. Mischdüsen. Für Auspresspistole 

WIT (ZU-1003). Kartusche mit 330ml für ca. 10 

Klebungen.

Gruppe B 

ZU-1000

optional 

Auspresspistole WIT 

> Auspresspistole für Verbundmörtel WIT-

VM-250 (ZU-1000).

Gruppe B

ZU-1003

optional 

55,00

55,00

93,00

auf  Anf rage

35,00

590,00

590,00

590,00

49,00 220,00



Mit Seilsicherungssystemen von ABS Safety sichern Sie kontinu-

ierlich Arbeits- und Verkehrswege, und das in nahezu unbegrenz-

ter Länge. Mit voll überfahrbaren Systemen müssen sich Anwen-

der oft nur einmal anschlagen und sind dann unterbrechungsfrei 

geschützt. So geht die Arbeit routiniert von der Hand. Der Clou: 

Mit der stufenlos von Hand einstellbaren ABS TI-FlexCurve führen 

Sie Edelstahlseile unserer Anschlageinrichtungen einfach um 

nahezu jedes Hindernis und überbrücken problemlos Firste und 

ähnliche Höhenunterschiede. 

Nahezu jeder Anschlagpunkt von ABS Safety kann als Stütze für 

ein Seilsicherungssystem eingesetzt oder mit einem Stützrohr 

entsprechend aufgerüstet werden. Auf diese Weise können wir 

Ihnen Sicherungssysteme für fast jeden Untergrund anbieten. 

Selbstverständlich sind unsere Seilsicherungssysteme gemäss 

DIN EN 795 zertiiziert. 

Ein Optimum an Leichtläuigkeit bieten unsere Schienensysteme. 

Aus Edelstahl gefertigt und auf Wunsch auch in V4A-Stahl erhält-

lich, trotzt das ABS RailTrax nicht nur den härtesten Umfeldern, 

sondern sehen auch noch besonders hochwertig aus. Ein echtes 

Leichtgewicht ist das Schienensicherungssystem ABS AluTrax 

- es bietet Ihnen hohen Komfort und eine besonders einfache 

Montage.

Seilsicherung & Schienensysteme

�

� ss

�

�

�

�

�

�

�

�
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äss

SY-TIFC-6 = SY-TIFC-[6mm]

Gruppe B 

SY-TIFC-6

SY-TIFC-8

ABS TI-FlexCurve
Flexibles Kurvenelement 

>>> Flexibles, voll überfahrbares Kurvenelement aus besonders 

robustem V4A-Stahl. Seilverlauf von 0° bis 180° einfach und 

stufenlos von Hand einstellbar. In alle Richtungen drehbar, so 

dass Kurven, Hindernisse, Firste, Grate, Kehlen, unterschiedliche 

Dachneigungen etc. überbrückt werden können. Für Seilsiche-

rungssysteme ABS-Lock® SYS II (8mm) und ABS-Lock® SYS IV 

(6mm).

� Kurven von 0° bis 180° per Hand ein-
stellbar

� als Innen- und Aussenkurve, Überbrü-
ckung etc.

� voll überfahrbar

� einfache Seilführung

� für Stahlseile mit 6mm oder 8mm 

SY-CF-6 = SY-CH-[6mm]

Gruppe A 

SY-CF-6

SY-CF-8

ABS CompactForce
Spannelement 

>>> Edelstahl-Endbefestigung für Seilsicherungssysteme ABS-

Lock® SYS, inkl. Federvorspannung und Skala zum Ablesen der 

Spannung. Aus besonders witterungsbeständigem V4A-Stahl. 

Bestens für gerade Seilsysteme geeignet, da mögliche Tempera-

turausdehnungen kompensiert werden.

� Federvorspannung mit gut ablesbarer 
Skala zur einfachen Kontrolle

� Kontrollfenster zum Prüfen der Seil-
klemmung

� einteiliges Klemmsystem

� einfache Befestigung

� vollständig aus robustem V4A-Edel-
stahl

53

216,00

226,00

435,00

465,00



ABS-Lock SYS I 8 mm
Nicht überfahrbar 

ABS-Lock SYS III 6 mm
Nicht überfahrbar 

ABS Spezial-Edelstahlseil 

> Edelstahlseil aus besonders robustem V4A-

Stahl. Für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® 

SYS. Gewicht: 152g/m. Konfektionierte Längen: 

bis 20m in 2,5m Schritten, ab 20m in 5m Schrit-

ten. Preis pro Meter.

Gruppe A

SY-1000A (6mm)

SY-1000 (8mm)

Komponente 

ABS CompactForce

>  Edelstahl-Spannelement für 

Seilsicherungs-systeme ABS-Lock® SYS. 

Gruppe A 

SY-CF-6 (6mm)

SY-CF-8 (8mm)

Komponente 

ABS Spannelement 

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus 

besonders robustem V4A-Stahl, für Seilsiche-

rungssysteme ABS-Lock® SYS mit integrierter 

Spannvorrichtung. Inkl. einteiliges Klemmsys-

tem. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt.

Gruppe A

SY-1007A (6mm)

SY-1007 (8mm)

Komponente
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7,80

11,00

435,00

465,00

305,00

385,00



ABS Gabelkopf (eingepresst)

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus 

besonders robustem V4A-Stahl. Für Seilsiche-

rungssysteme ABS-Lock® SYS. Wird bereits am 

Seilende aufgepresst ausgeliefert.

Gruppe A

SY-1051A (6mm)

SY-1051 (8mm)

Komponente 

ABS Gabelkopf (lose) 

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus 

besonders robustem V4A-Stahl. Für Seilsiche-

rungssysteme ABS-Lock® SYS. Wird vor Ort am 

Stahlseil befestigt.

Gruppe A 

SY-1008A (6mm)

SY-1008 (8mm)

Komponente 

ABS ForceLimiter

> Edelstahl-Kraftbegrenzer mit Fallindikator 

für 8 kN.

Gruppe A 

SY-FL

Komponente 

ABS SolidCurve

> Eckumlenkrolle für nicht überfahrbare Seilsi-

cherungssysteme ABS-Lock® SYS I (8mm) und 

ABS-Lock® SYS III (6mm).

Gruppe B 

SY-SC

Komponente

ABS Systemschild 

>>> Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seil-

sicherungssysteme. Gewinkelt zur Befestigung 

auf Stützen oder lache Form (F) zur Befesti-

gung an Seil oder Wand.

Gruppe A 

SY-1009

SY-1009-F

Komponente 

ABS SP

> Edelstahl-Verbindung zwischen zwei Seil-  

enden an einer Stütze oder für T-Kreuzungen.

Gruppe A 

SY-1031

Komponente 

55

ABS RopeGlide

> Rollengleiter für Einzelseilfelder (nicht über-

fahrbar). Für 6mm- und 8mm-Seilsicherungs-

system oder Kernmantelseile in temporären 

Seilsicherungssystemen (14mm).

Gruppe B 

PS-ROLL

Komponente

87,00

109,00

252,00

290,00 146,00

76,00

36,00

36,00 103,00

126,00



ABS Spezial-Edelstahlseil

> Edelstahlseil aus besonders robustem V4A-

Stahl. Für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® 

SYS. Gewicht: 152g/m. Konfektionierte Längen: 

bis 20m in 2,5m Schritten, ab 20m in 5m Schrit-

ten. Preis pro Meter.

Gruppe A

SY-1000A (6mm)

SY-1000 (8mm)

Komponente 

ABS CompactForce

>  Edelstahl-Spannelement für 

Seilsicherungs-systeme ABS-Lock® SYS.  

Gruppe A

SY-CF-6 (6mm)

SY-CF-8 (8mm)

Komponente 

ABS Spannelement 

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus 

besonders robustem V4A-Stahl, für Seilsiche-

rungssysteme ABS-Lock® SYS mit integrierter 

Spannvorrichtung. Inkl. einteiliges Klemmsys-

tem. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt.

Gruppe A

SY-1007A (6mm)

SY-1007 (8mm)

Komponente 

ABS-Lock SYS II 8 mm
Überfahrbar

ABS-Lock SYS IV 6 mm
Überfahrbar 

ss

ss
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11,00

435,00

465,00

305,00

385,00



ABS Gabelkopf (eingepresst)

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus 

besonders robustem V4A-Stahl. Für Seilsiche-

rungssysteme ABS-Lock® SYS. Wird bereits am 

Seilende aufgepresst ausgeliefert.

Gruppe A

SY-1051A (6mm)

SY-1051 (8mm)

Komponente

ABS Gabelkopf (lose) 

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus 

besonders robustem V4A-Stahl. Für Seilsiche-

rungssysteme ABS-Lock® SYS. Wird vor Ort am 

Stahlseil befestigt.

Gruppe A 

SY-1008A (6mm)

SY-1008 (8mm)

Komponente

ABS ForceLimiter

> Edelstahl-Kraftbegrenzer mit Fallindikator 

für 8 kN.

Gruppe A 

SY-FL

Komponente 

ABS TI-Bracket

> Voll überfahrbarer Zwischenhalter aus beson-

ders robustem V4A-Stahl für Seilsicherungssys-

teme ABS-Lock® SYS II und ABS-Lock® SYS IV. 

Überfahrbar mit Gleitern ABS ProSlide und ABS 

SkyRoll.

Gruppe B

SY-TIB-6 (6mm)

SY-TIB-8 (8mm)

Komponente 

ABS TI-FlexCurve

>  Flexibles, voll überfahrbares Kurvenelement 

aus V4A-Stahl. Seilverlauf per Hand von 0° bis 

180° einstellbar. 

Gruppe A 

SY-TIFC-6 (6mm)

SY-TIFC-8 (8mm)

Komponente 

ABS Systemschild 

>>> Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seil-

sicherungssysteme. Gewinkelt zur Befestigung 

auf Stützen oder lache Form (F) zur Befesti-

gung an Seil oder Wand.

Gruppe A

SY-1009

SY-1009-F

Komponente

ABS SP

> Edelstahl-Verbindung zwischen zwei Seil-  

enden an einer Stütze oder für T-Kreuzungen.

Gruppe A

SY-1031

Komponente 

ABS ProSlide

>  Abnehmbarer Seilgleiter aus Aluminium, für 

überfahrbare Seilsicherungssysteme (6mm und 

8mm). Schliesst automatisch. Sichert 1 Person 

gemäss DIN EN 795:2012, C. 

Gruppe B

SY-PROSLIDE

Komponente

57

87,00

109,00

252,00

290,00 146,00

66,00

76,00

216,00

226,00

36,00

36,00

103,00 466,00



ABS Spezial-Edelstahlseil 

> Edelstahlseil aus besonders robustem V4A-

Stahl. Für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® 

SYS. Gewicht: 152g/m. Konfektionierte Längen: 

bis 20m in 2,5m Schritten, ab 20m in 5m Schrit-

ten. Preis pro Meter.

Gruppe A 

SY-1000A (6mm)

SY-1000 (8mm)

Komponente 

ABS CompactForce

>  Edelstahl-Spannelement für Seilsicherungs-

systeme ABS-Lock® SYS.

Gruppe A 

SY-CF-6 (6mm)

SY-CF-8 (8mm)

Komponente 

ABS Spannelement

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus 

besonders robustem V4A-Stahl, für Seilsiche-

rungssysteme ABS-Lock® SYS mit integrierter 

Spannvorrichtung. Inkl. einteiliges Klemmsys-

tem. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt.

Gruppe A 

SY-1007A (6mm)

SY-1007 (8mm)

Komponente 

ABS-Lock SYS II 8 mm
Überfahrbar, Über Kopf 

ABS-Lock SYS IV 6 mm
Überfahrbar, Über Kopf 

ABS-LOCK SYS

OVERH
EAD

58

7,80

11,00

435,00

465,00

305,00

385,00



ABS TI-Bracket

> Voll überfahrbarer Zwischenhalter aus beson-

ders robustem V4A-Stahl für Seilsicherungssys-

teme ABS-Lock® SYS II und ABS-Lock® SYS IV. 

Überfahrbar mit Gleitern ABS ProSlide und ABS 

SkyRoll.

Gruppe B 

SY-TIB-6 (6mm)

SY-TIB-8 (8mm)

Komponente

ABS SZH-S

> Edelstahl-Zwischenhalter für Seilsicherungs-

system ABS-Lock® SYS II. Speziell für die Mon-

tage über dem Kopf, voll überfahrbar mit Gleiter 

ABS UniGlide PRO.

Gruppe B

SY-1015-S

8mm-System 

ABS TI-FlexCurve

>  Flexibles, voll überfahrbares Kurvenelement 

aus V4A-Stahl. Seilverlauf per Hand von 0° bis 

180° einstellbar.

Gruppe A 

SY-TIFC-6 (6mm)

SY-TIFC-8 (8mm)

Komponente 

ABS Gabelkopf (eingepresst) 

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus 

besonders robustem V4A-Stahl. Für Seilsiche-

rungssysteme ABS-Lock® SYS. Wird bereits am 

Seilende aufgepresst ausgeliefert.

Gruppe A

SY-1051A (6mm)

SY-1051 (8mm)

Komponente

ABS Gabelkopf (lose) 

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus 

besonders robustem V4A-Stahl. Für Seilsiche-

rungssysteme ABS-Lock® SYS. Wird vor Ort am 

Stahlseil befestigt.

Gruppe A

SY-1008A (6mm)

SY-1008 (8mm)

Komponente

ABS ForceLimiter

> Edelstahl-Kraftbegrenzer mit Fallindikator 

für 8 kN.

Gruppe A

SY-FL

Komponente 
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87,00
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216,00

226,00



ABS Systemschild 

>>> Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seil-

sicherungssysteme. Gewinkelt zur Befestigung 

auf Stützen oder lache Form (F) zur Befesti-

gung an Seil oder Wand.

Gruppe A

SY-1009

SY-1009-F

Komponente 

Universeller Befestigungswinkel 

> Winkel zur Befestigung von Fassadenkurven/

Über-Kopf-Systemen.

Gruppe C

L3-WINK-60-1X17

Komponente

ABS SkyRoll

>  Rollengleiter aus hochfestem Aluminium mit 

kugelgelagerten Edelstahlrollen. Für überfahr-

bare, über dem Kopf montierte Seilsicherungs-

systeme (6mm/8mm). Besonders lauleicht, 

auch auf Kurven bis 180°. Sichert eine Person 

gemäss DIN EN 795:2012, C. 

Gruppe B

SY-SKYROLL

Komponente

ABS UniGlide PRO

>  Edelstahl-Rollengleiter aus besonders 

robustem V4A-Stahl, für überfahrbare, über 

dem Kopf montierte Seilsicherungssysteme 

(8mm). Nur für gerade Strecken geeignet. 

Inkl. Karabinerhaken, sichert 1 Person gemäss

DIN EN 795:2012, C.

Gruppe B

SY-1037

Komponente

60

36,00

36,00 46,00 975,00

895,00



ABS Spezial-Edelstahlseil 

> Edelstahlseil aus besonders robustem V4A-

Stahl. Für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® 

SYS. Gewicht: 152g/m. Konfektionierte Längen: 

bis 20m in 2,5m Schritten, ab 20m in 5m Schrit-

ten. Preis pro Meter.

Gruppe A 

SY-1000A (6mm)

SY-1000 (8mm)

Komponente 

ABS CompactForce

>  Edelstahl-Spannelement für 

Seilsicherungs-systeme ABS-Lock® SYS.

Gruppe A 

SY-CF-6 (6mm)

SY-CF-8 (8mm)

Komponente 

ABS Spannelement 

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus 

besonders robustem V4A-Stahl, für Seilsiche-

rungssysteme ABS-Lock® SYS mit integrierter 

Spannvorrichtung. Inkl. einteiliges Klemmsys-

tem. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt.

Gruppe A 

SY-1007A (6mm)

SY-1007 (8mm)

Komponente 

ABS-Lock SYS IV 6 mm
Überfahrbar, Wand

ABS-Lock SYS II 8 mm
Überfahrbar, Wand 

ABS-LOCK SYS

FACADE

61
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ABS TI-Bracket

> Voll überfahrbarer Zwischenhalter aus beson-

ders robustem V4A-Stahl für Seilsicherungssys-

teme ABS-Lock® SYS II und ABS-Lock® SYS IV. 

Überfahrbar mit Gleitern ABS ProSlide und ABS 

SkyRoll.

Gruppe B

SY-TIB-6 (6mm)

SY-TIB-8 (8mm)

Komponente

ABS TI-FlexCurve

>  Flexibles, voll überfahrbares Kurvenelement 

aus V4A-Stahl. Seilverlauf per Hand von 0° bis 

180° einstellbar.

Gruppe A

SY-TIFC-6 (6mm)

SY-TIFC-8 (8mm)

Komponente

Befestigung für Fassadenkurven

> Fassadenbefestigung aus Edelstahl für Kur-

venelement ABS TI-FlexCurve. Wandaufbauten 

bis 200mm.

Gruppe B 

SY-1016-FA

Komponente 

ABS Gabelkopf (eingepresst)

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus 

besonders robustem V4A-Stahl. Für Seilsiche-

rungssysteme ABS-Lock® SYS. Wird bereits am 

Seilende aufgepresst ausgeliefert.

Gruppe A

SY-1051A (6mm)

SY-1051 (8mm)

Komponente

ABS Gabelkopf (lose) 

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus 

besonders robustem V4A-Stahl. Für Seilsiche-

rungssysteme ABS-Lock® SYS. Wird vor Ort am 

Stahlseil befestigt.

Gruppe A

SY-1008A (6mm)

SY-1008 (8mm)

Komponente

ABS ForceLimiter

> Edelstahl-Kraftbegrenzer mit Fallindikator 

für 8 kN.

Gruppe A

SY-FL

Komponente 

ss

ss

ss
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Universeller Befestigungswinkel 

> Winkel zur Befestigung von Fassadenkurven/

Über-Kopf-Systemen.

Gruppe C

L3-WINK-60-1X17

Komponente 

ABS ProSlide

>  Abnehmbarer Seilgleiter aus Aluminium, für 

überfahrbare Seilsicherungssysteme (6mm und 

8mm). Schliesst automatisch. Sichert 1 Person 

gemäss DIN EN 795:2012, C. 

Gruppe B

SY-PROSLIDE

Komponente

ABS SkyRoll

>  Rollengleiter aus hochfestem Aluminium mit 

kugelgelagerten Edelstahlrollen. Für überfahr-

bare, über dem Kopf montierte Seilsicherungs-

systeme (6mm/8mm). Besonders lauleicht, 

auch auf Kurven bis 180°. Sichert eine Person 

gemäss DIN EN 795:2012, C. 

Gruppe B

SY-SKYROLL

Komponente 

Stützrohr für ABS-Lock® III 

> Edelstahl-Verstärkung inkl. Kraftabsorbie-

rung, erforderlich bei End- und Kurvenstützen 

von Seilsicherungssystemen. Einsatzmöglich-

keit unbedingt mit ABS Safety klären. Nicht für 

ABS-Lock® III BE geeignet.

Gruppe A

L3-STUETZR-XXX

optional 

Stützrohr für ABS-Lock® X

> Edelstahl-Verstärkung inkl. Kraftabsorbie-

rung, erforderlich bei End- und Kurvenstützen 

von Seilsicherungssystemen.

Gruppe A 

LX-STUETZR-XXX

optional

Stützrohr für ABS Weight OnTop 

> Edelstahl-Verstärkung inkl. Kraftabsorbie-

rung, erforderlich bei End- und Kurvenstützen 

von Seilsicherungssystemen.

Gruppe A

W-OT-STUETZR-300

optional 
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Gruppe B 

AT-VB

>>> Aluminium-Verbindungselement zur Verlängerung 

des Schienensicherungssystems ABS AluTrax. Verbindet 

Kurven und Schienen einfach per Stecksystem. Kein Boh-

ren erforderlich.

� DIN EN 795:2012, D +
CEN/TS 16415:2013

� komplett aus Alumini-
um, besonders leicht

� einfache und schnelle 
Montage

ABS AluTrax
Verbindungselement

�

�

�

�

�

�

Gruppe A

SY-1009-F

> Vorgeschriebene Kennzeichnung für Schienensysteme. 

Flache Form zur Befestigung an Seil oder Wand.

ABS Systemschild 

�

�

�

�

�

�

Gruppe B 

AT-ALUROLL

>>> Hochfester Aluminium-Gleiter für Schienensiche-

rungssystem ABS AluTrax. Besonders gute Gleiteigen-

schaften durch kugelgelagerte Rollen. Schienensiche-

rungssystem ABS AluTrax sichert bis 3 Personen zeitgleich 

(1 Person je Gleiter).

� DIN EN 795:2012, D +
CEN/TS 16415:2013

� besonders gute Lauf-
eigenschaften dank 
kugelgelagerter Rollen

� komplett aus Alumini-
um, besonders leicht

ABS AluTrax Roll
Schienengleiter 

Gruppe B 

AT-S-2340

>>> Schienensicherungssystem aus Aluminium. Variabel 

planbar durch optionale Kurven- und Verbindungselemen-

te. Einfach und schnell zu installieren. Dach-, Wand- und 

Deckenmontage möglich.

� DIN EN 795:2012, D +
CEN/TS 16415:2013

� Wärme- und Kälteaus-
dehnung durch Losla-
ger (gerade Systeme)

� komplett aus Alumini-
um, besonders leicht

� optional: Sonderlängen

ABS AluTrax
Aluminiumschiene (2,34m) 
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�

�

�

�

�

�
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36,00

37,00
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

Gruppe B

AT-HK-90

>>> Aluminiumkurve für Schienensicherungssystem ABS 

AluTrax, Verlängerung oder Abschluss. Standard 90°.

� DIN EN 795:2012, D +
CEN/TS 16415:2013

� komplett aus Alumini-
um, besonders leicht

� einfache und schnelle 
Montage

� optional: Winkelgrad/
Radius auf Wunsch

ABS AluTrax
Horizontalkurve

Gruppe B

AT-VK-90-I

AT-VK-90-A

>>> Aluminiumkurve für Schienensicherungssystem ABS 

AluTrax, Verlängerung oder Abschluss. Standard 90°.

� DIN EN 795:2012, D +
CEN/TS 16415:2013

� komplett aus Alumini-
um, besonders leicht

� einfache und schnelle 
Montage

� optional: Winkelgrad/
Radius auf Wunsch

ABS AluTrax
Vertikalkurve 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Gruppe B 

AT-B-ZW

AT-ST-ZW

>>> Aluminium-Zwischenhalter für Schienensicherungs-

system ABS AluTrax, zur Montage auf Beton oder Stahl. 

Loslager für temperaturbedingte Ausdehnung.

� DIN EN 795:2012, D +
CEN/TS 16415:2013

� komplett aus Alumini-
um, besonders leicht

� Loslager

� Beton und Stahl

� inkl. Befestigungs-
material

ABS AluTrax
Zwischenhalter 

Gruppe B 

AT-B-END

AT-ST-END

>>> Aluminium-Endbefestigung für Schienensicherungs-

system ABS AluTrax, zur Montage auf Beton oder Stahl. 

Federverschluss für einfaches Aufsetzen des Schie-

nengleiters.

� DIN EN 795:2012, D +
CEN/TS 16415:2013

� Federverschluss für 
einfaches Aufsetzen 
und Abnehmen der 
Gleiter

� komplett aus Alumini-
um, besonders leicht

� Beton und Stahl

� inkl. Befestigungs-
material

ABS AluTrax
Endbefestigung

�

�

�

�

�

465,00

465,00

465,00

55,00

55,00

117,00

117,00



RT-S-3000-A4  =  RT-S-3000-[V4A-Stahl]

Gruppe B 

RT-S-3000

RT-S-3000-A4

>>> Edelstahlschiene (V2A) für Schienensystem. Mit 

Vorbohrungen zum Verlängern oder Abschluss.

� DIN EN 795:2012, D +
CEN/TS 16415:2013

� optional in V4A-Stahl

� optional: Sonderlängen

ABS RailTrax®
Edelstahlschiene (3m) 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Gruppe A

SY-1009-F

> Vorgeschriebene Kennzeichnung für Schienensysteme. 

Flache Form zur Befestigung an Seil oder Wand.

ABS Systemschild 

�

�

�

Gruppe B

RT-GLEIT

>>> Edelstahl-Schienengleiter (V4A) für ABS 

RailTrax®-System. Besonders gute Gleiteigenschaften 

durch kugelgelagerte Rollen.

� DIN EN 795:2012, D

� Kugelgelagerte Rollen

� Ausführung in V4A-
Stahl

ABS RailTrax®
Schienengleiter 

�

�

�

�

�

�

�

RT-K-XXX-A4  =  RT-HK-[Radius]-[V4A-Stahl]

Gruppe B 

RT-HK-90

RT-HK-90-A4

>>> Edelstahlkurve (V2A) für Schienensystem. Mit Vor-

bohrungen zum Verlängern. Standard 90°.

� DIN EN 795:2012, D +
CEN/TS 16415:2013

� optional in V4A-Stahl

� optional: Winkelgrad/
Radius auf Wunsch

ABS RailTrax®
Horizontalkurve 
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

RT-ST-ZW-A4  =  RT-[für Stahl]-ZW-[V4A-Stahl]

Gruppe B 

RT-B-ZW

RT-B-ZW-A4

RT-ST-ZW

RT-ST-ZW-A4

RT-ZW-100

RT-ZW-100-A4

>>> Edelstahl-Zwischenhalter (V2A) für Beton oder Stahl. � DIN EN 795:2012, D +
CEN/TS 16415:2013

� RT-ZW-100: 100mm- 
Lasche für Fassa-
den-Montage

� optional in V4A-Stahl

� inkl. Befestigungs-
material

ABS RailTrax®
Zwischenhalter

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

RT-VB-A4  =  RT-VB-[V4A-Stahl]

Gruppe B

RT-VB

RT-VB-A4

>>> Edelstahl-Verbindung (V2A) für Schienensystem. � DIN EN 795:2012, D +
CEN/TS 16415:2013

� optional in V4A-Stahl

� inkl. Befestigungs-
material

ABS RailTrax®
Verbindungselement

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

RT-ST-ZW-V-A4  =  RT-[für Stahl]-ZW-V-[V4A-Stahl]

Gruppe B 

RT-B-ZW-V

RT-B-ZW-V-A4

RT-ST-ZW-V

RT-ST-ZW-V-A4

RT-ZW-V-100

RT-ZW-V-100-A4

>>> Edelstahl-Zwischenhalter (V2A) für Beton oder Stahl. 

Verbindet zwei Schienenenden.

� DIN EN 795:2012, D +
CEN/TS 16415:2013

� RT-ZW-V-100: 100mm- 
Lasche für Fassa-
den-Montage

� optional in V4A-Stahl

� inkl. Befestigungs-
material

ABS RailTrax®
Zwischenhalter + Verbindung 

RT-ST-END-A4  =  RT-[für Stahl]-END-[V4A-Stahl]

Gruppe B 

RT-B-END

RT-B-END-A4

RT-ST-END

RT-ST-END-A4

RT-END-100

RT-END-100-A4

>>> Edelstahl-Endbefestigung (V2A) für Beton oder Stahl. 

Inkl. Riegel zum Aufsetzen des Gleiters.

� DIN EN 795:2012, D +
CEN/TS 16415:2013

� RT-END-100: 100mm- 
Lasche für Fassa-
den-Montage

� optional in V4A-Stahl

� inkl. Befestigungs-
material

ABS RailTrax®
Endbefestigung

�

�

�

�
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35,00

50,00

55,00

85,00

55,00

85,00

70,00
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55,00
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109,00

117,00

190,00

117,00

190,00

138,00

205,00



ss

Unter den in Deutschland registrierten Absturzunfällen belegen 

Stürze von und mit Leitern seit Jahren den ersten Platz. Dabei 

gibt es eine Vielzahl an praktischen Sicherungslösungen, mit 

denen diese oft folgenschweren Unfälle verhindert werden kön-

nen – vom temporären Kippschutz bis hin zum fest montierten 

Steigschutzsystem. 

Unsere Produkte bieten Ihnen auch an Leitern Sicherheit auf 

Schritt und Tritt. Neben den hohen Qualitätsstandards punk-

ten unsere unkomplizierten Lösungen mit hoher Eizienz. Und 

manchmal sorgt schon eine einfache Idee für ein echtes Sicher-

heits-Plus: Wie bei unseren Steigschutzlösungen, die mit einem 

grösseren Überstand ausgestattet für zusätzlichen Schutz beim 

Auf- und Absteigen sorgen.

Leitersicherungen und Steigschutz

�

� ss

Gruppe B 

LQ-QUICK

>>> Temporäre Edelstahl-Fixierung für Anlegeleitern, 

verhindert Kippen oder Wegrutschen. Mit Edelstahlfedern 

zwischen 2 Leitersprossen geklemmt.

� einfach eingeklemmt

� passend für alle Stan-
dardleitern

ABS LaddQuick
Leitersicherung

Gruppe B 

LF-FIX-D

>>> Permanente Fixierung für Anlegeleitern, verhindert 

Kippen oder Wegrutschen. Einfach an der Regenrinne 

festgeklemmt.

� Sprossenbreite min. 
280mm

� Innen- und Aussenbe-
reiche 

ABS LaddFix
Leitersicherung

�

�

68

195,00

195,00



69

>>> Edelstahl-Steigschutzsystem für fest montierte 

Standardleitern aus Stahl und Aluminium (geschweisste 

und gebördelte Sprossen). Einfach an Leitersprossen 

geklemmt. Sichert bis zu 4 Personen (1 Person pro Seil- 

gleiter). Auf Wunsch langer Überstand (130cm). Sprossen-

stärke max. 35 x 35mm.

� DIN EN 353-1:2002

� CNB/P/11.073

� feste Führung mit Edel-
stahlseil (8mm)

� verschiedene Überstän-
de bis 130cm möglich

� einfach an Leiterspros-
sen geklemmt

ABS SafetyHike®
Steigschutzsystem

Obere Befestigung (lang)

> Obere Edelstahl-Befestigung für Steigschutz-

system ABS SafetyHike®, ca. 130cm Überstand. 

Höherer Überstand zum sicheren Besteigen und 

Verlassen der Leiter.

Gruppe B

SH-TOP-L

ABS SafetyHike®

Obere Befestigung (kurz) 

> Obere Edelstahl-Befestigung für Steigschutz-

system ABS SafetyHike®, ca. 30cm Überstand.

Gruppe B 

SH-TOP-S

ABS SafetyHike®

Endkonsole

> Untere Edelstahl-Befestigung für Steigschutz-

system ABS SafetyHike®, mit Spannvorrichtung.

Gruppe B 

SH-END

ABS SafetyHike®

260,00 235,00 525,00



Zwischenhalter 

> Edelstahl-Zwischenhalter für Steigschutz-

system ABS SafetyHike®, zum Klemmen oder 

Durchschrauben (M16).

Gruppe B 

SH-ZW

SH-ZW-M16

ABS SafetyHike®

ABS Spezial-Edelstahlseil 8mm 

> Edelstahlseil (8mm) aus besonders robustem 

V4A-Stahl, für Seilsicherungssysteme ABS-

Lock® SYS I, ABS-Lock® SYS II und ABS Safety-

Hike® (Steigschutz). Gewicht: 250g/m.

Gruppe A 

SY-1000

8mm-System

ABS Gabelkopf 8mm (eingepresst) 

> Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus 

besonders robustem V4A-Stahl, für Seilsiche-

rungssysteme ABS-Lock® SYS I, ABS-Lock® SYS 

II und Steigschutzsystem ABS SafetyHike®. Wird

bereits am Seilende aufgepresst ausgeliefert.

Gruppe A

SY-1051

8mm-System 

ABS Systemschild 

>>> Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seil-

sicherungssysteme. Gewinkelt zur 

Befestigung auf Stützen oder lache Form (F) 

zur Befestigung an Seil oder Wand.

Gruppe A

SY-1009

SY-1009-F

Komponente

Steigschutzläufer

> Steigschutzläufer für 1 Person, mit inte- 

griertem Bandfalldämpfer, Karabinerhaken und 

automatischer Bremsfunktion.

Gruppe B

SH-GLEIT

ABS SafetyHike®

ss
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75,00

100,00 345,00 11,00

109,00

36,00

36,00



Innovative Montagetechniken sind die Stärke unserer Schutzge-

länder. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, sind die Dach-

geländer besonders witterungsbeständig und überzeugen durch 

ihr ansprechendes Design. Sie sind für zahlreiche Untergründe 

erhältlich, etwa für Bitumenbahnen, gewebeverstärkte Folie, 

Sandwichelemente oder Trapezblech sowie als Gewichtsvariante 

für alle tragfähigen Flachdächer. 

Mit den Schutzgeländern von ABS Safety minimieren Sie den 

Transportaufwand, die Aluminiumkonstruktionen bieten ein 

geringes Transportgewicht. Zusätzlich sind die Geländerpfosten 

eingeklappt verpackt – die Bauteile der Schutzgeländer können 

daher auch komfortabel durch enge Treppenhäuser befördert 

werden, um den Einsatz eines Krans zu umgehen. 

Mit dem ABS Mobile Guard steht Ihnen zudem ein leichtes und 

äusserst lexibles Schutzgeländer für den temporären Einsatz 

zur Verfügung. Mit nur wenigen Handgriffen wird es auf- und 

wieder abgebaut.

Schutzgeländer

71



Preise pro lfm

Gruppe B

SG2-GUARD-B   (≤ 20m)

SG2-GUARD-B   (≤ 30m)

SG2-GUARD-B   (≤ 50m)

SG2-GUARD-B   (≤ 100m)

SG2-GUARD-B   (≤ 200m)

SG2-GUARD-B   (> 200m)

ABS Guard OnTop Fusion
aufschweissen auf Bitumen

>>> Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl 

für Flachdächer bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage 

auf Bitumenbahnen. Höhe des Handlaufs: 1100mm.

� DIN EN 14122-3:2001 und
DIN EN 13374-A:2013

� durchdringungsfrei auf Bitumen ver-
schweisst

� Bitumenpatches immer enthalten

� bis zu 90% leichter als Aulastvarian- 
ten

Preise pro lfm

Gruppe B 

SG2-GUARD-F   (≤ 20m)

SG2-GUARD-F   (≤ 30m)

SG2-GUARD-F   (≤ 50m)

SG2-GUARD-F   (≤ 100m)

SG2-GUARD-F   (≤ 200m)

SG2-GUARD-F   (> 200m)

ABS Guard OnTop Fusion
aufschweissen auf Folie

>>> Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl 

für Flachdächer bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage 

auf gewebeverstärkter Folie. Höhe des Handlaufs: 1100mm.

� DIN EN 14122-3:2001 und
DIN EN 13374-A:2013

� durchdringungsfrei auf Folie ver-
schweisst 

� Folienpatches müssen bauseits ange-
fertigt werden

� bis zu 90% leichter als Aulastvarian-
ten
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366,00

316,00

286,00

246,00

218,00

200,00

366,00

316,00

286,00

246,00

218,00

200,00
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Preise pro lfm

Gruppe B

SG2-GUARD-G   (≤ 20m)

SG2-GUARD-G   (≤ 30m)

SG2-GUARD-G   (≤ 50m)

SG2-GUARD-G   (≤ 100m)

SG2-GUARD-G   (≤ 200m)

SG2-GUARD-G   (> 200m)

ABS Guard OnTop Weight
mit Aulast

>>> Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl 

für Flachdächer bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage 

mit Gewichten. Höhe des Handlaufs: 1100mm.

� DIN EN 14122-3:2001 und
DIN EN 13374-A:2013

� durchdringungsfrei montiert

� mit UV-beständigen Spezialkunst-
stofgewichten beschwert

� inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds

Preise pro lfm

Gruppe B 

SG2-GUARD-SW-250   (≤ 20m)

SG2-GUARD-SW-250   (≤ 30m)

SG2-GUARD-SW-250   (≤ 50m)

SG2-GUARD-SW-250   (≤ 100m)

SG2-GUARD-SW-250   (> 100m)

SG2-GUARD-SW-333   (≤ 20m)

SG2-GUARD-SW-333   (≤ 30m)

SG2-GUARD-SW-333   (≤ 50m)

SG2-GUARD-SW-333   (≤ 100m)

SG2-GUARD-SW-333   (> 100m)

ABS Guard OnTop SW
festnieten

>>> Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl 

für Sandwichdächer. Einfache Montage mit wasserdichten Blind-

nieten von oben (Blindnieten mit allgemeiner bauaufsichtlicher 

Zulassung). Höhe des Handlaufs: 1100mm.

� DIN EN 14122-3:2001 und
DIN EN 13374-A:2013

� einfach von oben auf die Dachhaut 
genietet

� bis zu 90% leichter als Aulastvarian-
ten

� 2 Varianten: Sicken abstand 
180/250mm oder 280/333mm

� inkl. Befestigungs material

366,00

316,00

286,00

246,00

218,00

200,00

420,00

366,00

340,00

300,00

270,00

420,00

366,00

340,00

300,00

270,00



ABS Guard W90

> Kurvenelement (90°) aus Aluminium für 

Handlauf und Knieleiste.

Gruppe B 

SG2-ECKE-FIX

optional 

ABS Guard Var

> Variables Winkelelement für Kurven und zum 

Ausgleich von Höhenunterschieden. Winkel 

stufenlos einstellbar von 45° bis 180°.

Gruppe B 

SG2-ECKE-VAR

optional

ABS Guard Wall

> Wandbefestigung aus Aluminium für Gelän-

derende (Handlauf/Knieleiste).

Gruppe B 

SG2-WAND

optional

ABS Guard End

> Abschluss aus Aluminium für freistehende 

Enden. Inkl. Befestigungsmaterial.

Gruppe B

SG2-ENDBUEGEL-B

SG2-ENDBUEGEL-F

SG2-ENDBUEGEL-G

SG2-ENDBUEGEL-SW

optional 

ABS Guard Toeboard

> 150mm hohe Fußleiste, falls keine Attika 

oder ähnliche Umrandung an der Absturzkante 

vorhanden ist. Länge: 2500mm. Inkl. Befesti-

gungsmaterial.

Gruppe B

SG2-FL-2,5

Fußleiste 

�

�

�

�

�
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60,00 135,00 145,00

78,00

78,00

78,00

78,00 135,00



Gruppe B

SG2-GATE

>>> Durchgang für Schutzgeländer ABS Guard OnTop. � für ABS Guard OnTop 
Schutzgeländer

ABS Guard OnTop 

Gate
Türelement

SGM-GUARD-S-6  =  SGM-GUARD-S-[6m]

Gruppe B 

SGM-GUARD-S-6

SGM-GUARD-S-12

SGM-GUARD-S-18

SGM-GUARD-S-24

SGM-GUARD-S-30

ABS Mobile Guard – pitched 
Steildach, festklemmen

>>> Temporäres Schutzgeländer aus hochwertigem Alumini-

um für geneigte und lache Dächer. In Dachrinne oder an Attika 

gehängt, Kraftableitung über Fassadenstützen. Gewicht nur 9,4kg 

pro lfdm.

� EN 13374, C

� für den temporären Einsatz

� auch bei Dachüberhang bis max. 1m

� geringes Gewicht + einfach zu Trans-
portieren

� lexibel an die Architektur anpassbar

75

410,00

auf  Anf rage

auf  Anf rage

auf  Anf rage

auf  Anf rage

auf  Anf rage



ABS mobile Guard – pitched Pfosten

> Ständer für Schutzgeländer Roof Safety Sys-

tem, Verstellbereich 260-350cm, 10,6kg.

Gruppe B 

SGM-S-PFOSTEN

Komponente 

ABS mobile Guard – pitched Gitter

> Gitter für Schutzgeländer Roof Safety System, 

100 x 300cm, 11,5kg.

Gruppe B 

SGM-S-GITTER

Komponent

ABS mobile Guard – pitched Haken

> Verstellbarer Hakenbügel für Schutzgeländer 

Roof Safety System, 1,5kg. Bei Neigung von 

30°-60° erforderlich, mit drei Schrauben im 

Dachsparren befestigt.

Gruppe B

SGM-S-HAKEN

Komponente

ABS mobile Guard – pitched Leiste 

> Bordbrett für Schutzgeländer Roof Safety 

System, 15 x 300cm, 4,5kg.

Gruppe B

SGM-S-LEISTE

Komponente 

76
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SGM-GUARD-F-12  =  SGM-GUARD-F-[12m]

Gruppe C 

SGM-GUARD-F-12

SGM-GUARD-F-20

SGM-GUARD-F-28

SGM-GUARD-F-36

ABS Mobile Guard – lat
Flachdach, mit Aulast

>>> Temporäres Schutzgeländer aus hochwertigem Aluminium 

für lache Dächer bis 10°. Wird mit Gewichten (je 25kg) beschwert. 

Stützen werden mit wenigen Grifen aufgeklappt und aufgestellt. 

Kompakt für besonders einfachen Transport. Dachrand/Attika 

min. 100mm.

� EN 13374, A

� für den temporären Einsatz

� besonders einfacher Aufbau

� einfach zu Transportieren

� lexibel an die Architektur anpassbar

77

ABS Mobile Guard – lat Pfosten 

> Klappbarer Ständer für Schutzgeländer Roof 

Safety System, 6,5kg, erfordert Attika (min. 

100mm).

Gruppe C

SGM-F-PFOSTEN

Komponente 

ABS Mobile Guard – lat Gitter

> Geländer für Schutzgeländer Roof Safety 

System, 400cm, 7kg.

Gruppe C

SGM-F-GITTER

Komponente 

ABS Mobile Guard – lat Gewicht

> Betonblock für Schutzgeländer Roof Safety 

System, mit Handgrif, 25kg.

Gruppe C 

SGM-F-GEWICHT

Komponente 

auf  Anf rage

auf  Anf rage

auf  Anf rage

auf  Anf rage

auf  Anf rage auf  Anf rage auf  Anf rage
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Gruppe B 

SG2-DOME-2,5-B

>>> Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und 

Edelstahl für Lichtkuppeln auf Flachdächern bis 10° Nei-

gung. Durchdringungsfreie Montage auf Bitumenbahnen. 

Höhe des Handlaufs: 1100mm. Pfostenabstand 2,50m.

� DIN EN 14122-3:2001
und DIN EN 13374-
A:2013

� durchdringungsfrei auf 
Bitumen

� Bitumenpatches immer 
enthalten

� bis zu 90% leichter als 
Aulast

� für Lichtkuppeln bis 
2,5m x 2,5m

ABS Dome OnTop 

Fusion
aufschweissen auf Bitumen

Gruppe B

SG2-DOME-2,5-F

>>> Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und 

Edelstahl für Lichtkuppeln auf Flachdächern bis 10° Nei-

gung. Durchdringungsfreie Montage auf gewebeverstärk-

ter Folie. Höhe des Handlaufs: 1100mm. Pfostenabstand 

2,50m.

� DIN EN 14122-3:2001 

und DIN EN 13374-
A:2013

� durchdringungsfrei auf 
Folie verschweisst

� Folienpatches müssen 
bauseits angefertigt 
werden

� bis zu 90% leichter als 
Aulast

� für Lichtkuppeln bis 
2,5m x 2,5m 

ABS Dome OnTop 

Fusion
aufschweissen auf Folie

�

�

�

�

�
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Gruppe B

SG2-DOME-2,5-G

>>> Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und 

Edelstahl für Lichtkuppeln auf Flachdächern bis 10° Nei-

gung. Durchdringungsfreie Montage mit Gewichten. Höhe 

des Handlaufs: 1100mm. Pfostenabstand 2,50m.

� DIN EN 14122-3:2001
und DIN EN 13374-
A:2013

� durchdringungsfrei 
montiert

� mit UV-beständigen 
Spezialkunststofge-
wichten beschwert

� inkl. Vlies zum Schutz 
des Untergrunds

� für Lichtkuppeln bis 
2,5m x 2,5m

ABS Dome OnTop 

Weight
mit Aulast 

1780,00

1780,00

1780,00
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Wer Anschlageinrichtungen und Absturzsicherungen richtig 

nutzen will, der braucht die passende Ausrüstung. Dazu gehört 

eine vollständige Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz 

(PSAgA) für den Anwender, also Aufanggurt, Verbindungsmittel 

und am besten ein komfortabler Helm mit Kinnriemen. PSAgA 

von ABS Safety erfüllt hohe Qualitätsstandards, ist nach den 

aktuellen Regelungen geprüft und zertiiziert – und erschwinglich. 

Neben einer soliden, langlebigen Grundausrüstung bieten wir 

Ihnen eine grosse Auswahl an hochwertigen Höhensicherungsge-

räten (HSG) in unterschiedlichen Längen. Sicherheitskarabiner-

haken und Fallindikatoren runden unsere HSG ab. Am besten, Sie 

schauen sich einfach unser Sortiment an und überzeugen sich 

selbst von den Stärken unserer Produkte.

PSA & weitere Ausrüstung
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Gruppe B

PS-COMFORT

>>> Komfortabler Aufanggurt (Einheitsgröße), kann 

individuell eingestellt werden. Anschlagmöglichkeit vorne 

und hinten.

� DIN EN 361:2002

� Polsterung  an Schul-
tern und Rücken

� praktische Schnellver-
schlüsse

� bis 136kg

ABS Comfort
Aufanggurt

Gruppe B 

PS-COMFORT-WEST

>>> Komfortable Warnweste (Einheitsgröße) mit integ-

riertem Aufanggurt, kann individuell eingestellt werden. 

Anschlagmöglichkeit vorne und hinten. 2 praktische 

Brusttaschen für Werkzeug, Telefon etc.

� DIN EN 361:2002

� praktische Schnellver-
schlüsse

� bis 136kg

� hohe Sichtbarkeit dank 
Warnfarbe und Relek-
toren

ABS ComfortVest
Aufangweste

�

�

�

�

PS-DD-Set-5-K  =  PS-DD-Set-[Verbindungsmittel 5m]-[Stahlblechkofer]

Gruppe B 

PS-DD-SET-5-T

PS-DD-SET-5-K

PS-DD-SET-10-T

PS-DD-SET-10-K

PS-DD-SET-15-T

PS-DD-SET-15-K

PS-DD-SET-20-T

PS-DD-SET-20-K

>>> Set mit Aufanggurt ABS Comfort, Verbindungs-

mittel mit Seilkürzer und integriertem Bandfalldämpfer. 

Inkl. Proi-Bandschlinge mit Abriebschutz und robuster 

Schutztasche.

� Aufanggurt 
(EN 361:2002)

� Verbindungsmittel in 4 
Längen erhältlich (5m, 
10m, 15m oder 20m)

� Seilkürzer zum stufen-
losen Regulieren

� gegen Aufpreis: Stahl-  
blechkofer zur Aufbe-
wahrung

ABS Roofer Kit
PSA-Set für Dachdecker
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125,00

255,00

325,00

370,00

340,00

390,00

360,00

410,00
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ss �  
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PS-FP-Set-K  =  PS-FP-Set-[inkl. Kofer aus Stahlblech]

Gruppe B 

PS-FP-SET-T

PS-FP-SET-K

>>> Set mit Aufanggurt ABS Comfort, Verbindungsmittel 

(2m) und integriertem Bandfalldämpfer. Inkl. robuster 

Schutztasche.

� Aufanggurt 
(EN 361:2002)

� Verbindungsmittel 
(2m)

� gegen Aufpreis: Stahl- 
blechkofer zur Aufbe-
wahrung

ABS Window  

Cleaner Kit
PSA-Set für Fensterputzer 

Gruppe C 

PS-HELM-PROFI

>>> Stossfester Schutzhelm aus Kunststoff, zum Beispiel 

für Industriekletterer. Schützt den Kopf bei Stürzen. 

Air-Grid-Technologie lässt keine Fremdkörper hinein, sorgt 

zugleich für gute Belüftung.

� DIN EN 397:2012 

(Schutzhelme)

� Grösse 51-63cm

� Farbe: Weiss

� Gewicht: 390g  

ABS Comfort Helmet

�

�

�

PS-1013-15  =  PS-1013-[15m Länge]

Gruppe B 

PS-1013-15

PS-1013-23

PS-1013-30

>>> Temporäres Seilsicherungssystem in 15m (inkl. 1 

frei beweglicher Karabinerhaken), 23m (2 frei bewegliche 

Karabinerhaken) und 30m (3 frei bewegliche Karabinerha-

ken) Länge. Für Steil- und Flachdächer. Optimal mit ABS 

RopeGlide und Höhensicherungsgerät.

� DIN EN 795:2012,
B+C + DIN CEN/
TS 16415:2013

� Kernmantelseil 
(Ø 14mm)

� inkl. Seilspanner und 
frei aufgefädelten 
Karabinerhaken

ABS ASK 8
temporäres Sicherungsseil 

290,00

315,00

165,00

260,00

310,00

345,00



�

�

�

ABS VB BFD

> Kantengeprüftes Verbindungsmittel (nach 

DIN EN 354:2010) mit Bandfalldämpfer (nach 

DIN EN 355:2002) und 2 Karabinerhaken.

Gruppe B

PS-VB-1.0 (1m)

PS-VB-1.5 (1,5m)

PS-VB-2.0 (2m)

Verbindungsmittel

ABS VB BFD SK

> Kantengeprüftes Verbindungsmittel (nach 

DIN EN 353-2:2002) mit Seilkürzer, Bandfall-

dämpfer und 2 Karabinerhaken.

Gruppe B

PS-VB-SK-5 (5m)

PS-VB-SK-10 (10m)

PS-VB-SK-15 (15m)

PS-VB-SK-20 (20m)

Verbindungsmittel

ABS VB BFD

> Verbindungsmittel (nach DIN EN 354:2010) 

mit kantengeprüftem Kernmantelseil und 

integriertem Bandfalldämpfer (nach DIN EN 

355:2002). Inkl. Karabinerhaken und 2 Rohrha-

ken. 2m Länge, 1.750g Gesamtgewicht.

Gruppe B 

PS-VB-Y-2-RH

Verbindungsmittel

Gruppe B 

PS-VB-HB-1,8

>>> Verbindungsmittel (nach DIN EN 354:2010) für 

Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen. Mit kantengeprüftem 

Kernmantelseil und integriertem Bandfalldämpfer (nach 

DIN EN 355:2002). Inkl. Karabinerhaken und Rohrhaken. 

Länge einstellbar, max 1,8m.

ABS PS-VB-HB-1,8
Verbindungsmittel
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100,00

105,00

107,00

180,00

195,00

220,00

320,00 175,00

112,00
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ABS Care+

> Metallschrank (650 x 400 x 350mm) zur Auf-

bewahrung für ein PSA-Set und Zubehör (Helm, 

temporäres Sicherungsseil etc.). Mit Stange zum 

Aufhängen der Ausrüstung. Inkl. 2 Schlüsseln.

Gruppe B

PS-1015

Aufbewahrungsschrank

83

PS-BL-S-15  =  PS-BL-[Stahlseil]-[15m Länge]

Gruppe B 

PS-BL-B-12     (6,1kg)

PS-BL-S-10     (4,5kg)

PS-BL-S-15     (6,9kg)

PS-BL-S-20     (7,2kg)

PS-BL-S-25     (12,5kg)

PS-BL-S-30     (13kg)

ABS B-Lock  
10-30m
Höhensicherungsgerät 

>>> Höhensicherungsgerät mit Stahlseil oder Gurtband. 6 Längen 

verfügbar. Je nach Modell 10, 12, 15, 20, 25 oder 30m ausziehbar. 

Robustes Kunststofgehäuse.

� DIN EN 360:2002

� Festigkeit 15kN (Gurt) / 12kN (Stahl-
seil)

� Wirbelaufhängung oben und unten 
gegen Verdrehen

� Fallindikator am Karabinerhaken

� bis 136kg

205,00

550,00

480,00

600,00

700,00

875,00

1030,00
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PS-BL-B-3,5  =  PS-BL-[Gurtband]-3,5

Gruppe B 

PS-BL-B-3,5     (2,5kg)

PS-BL-S-3,5     (2,7kg)

PS-BL-B-3,5-DBI     (2,1kg)

PS-BL-B-6     (4,1kg)

PS-BL-S-6     (4,3kg)

PS-BL-B-6-DBI     (3,5kg)

>>> Höhensicherungsgerät mit scharfkantengetestetem 

Stahlseil oder scharfkantengetestetem Gurtband, kann 

am Körper getragen werden. Je nach Modell 3,5m oder 6m 

ausziehbar. Robustes Kunststofgehäuse.

� DIN EN 360:2002

� bis 136kg, Festigkeit 
15kN (Gurt) / 12kN 
(Stahlseil)

� Wirbelaufhängung 
oben und unten gegen 
Verdrehen

� integrierter Bandfall-
dämpfer

� Fallindikator am Kara-
binerhaken

ABS B-Lock 3,5-6m
Höhensicherungsgerät 

Gruppe B

PS-BL-B-2     (1,7kg)

>>> Leichtes Höhensicherungsgerät, kann am Körper 

getragen werden. 2m langes, scharfkantengetestetes 

Gurtband (25mm) aus Polyamid. Robustes Kunststofge-

häuse.

� DIN EN 360:2002

� Festigkeit 15kN

� Wirbelaufhängung 
oben und unten gegen 
Verdrehen

� Fallindikator am Kara-
binerhaken

ABS B-Lock 2m
Höhensicherungsgerät 

�

�

�

�
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Gruppe B 

BR-TP-PRO

>>> Transportabler Dreibaum zur Personensicherung in 

Schächten oder Schachtzugängen. Mit Anschlagpunkt, 

kann mit Seilkürzer oder Höhensicherungsgerät ausgerüs-

tet werden.

� DIN EN 795:2012, B

� Höhe 140cm - 230cm

� für kreisrunde Öfnun-
gen Ø 80cm - 140cm

� Gewicht 13kg

� inkl. Tragetasche

ABS TriPole PRO
mobiler Dreibaum

190,00

320,00

320,00

560,00

390,00

370,00

820,00

1100,00
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Gruppe B

BR-TP-PRO-WINDE

>>> Rettungswinde für ABS TriPole PRO, zum Heben und 

Senken einer verunglückten Person.
� DIN EN 1496:2006, A

� max. 135kg

� Stahlseil (Ø 4,8mm) 
20m lang

ABS TriPole PRO 

Winde
Rettungswinde 

�

�

�

�

�

�

ABS WindowGuard II

> Mobiles Fenstersicherungsgeländer, wird in 

spezielle im Fensterrahmen montierte Hülsen 

gesteckt.

Gruppe B

FS-FAS01 (390-620mm / 1,2kg)

FS-FAS02 (615-1610mm / 1,8kg)

FS-FAS03 (1550-2400mm / 2,5kg)

Fenstersicherungsgeländer

ABS WindowGuard II Socket

>  Hülse für Fenstersicherungsgeländer ABS 

WindowGuard II, Standardversion (S) oder 

für Hohlkammerproile (B), in Weiss (W) und 

Rot  (R) erhältlich.

Gruppe B

FS-FH-S-W

FS-FH-S-R

FS-FH-B-W

FS-FH-B-R

Fenstersicherungsgeländer 

Gruppe B

FS-FSG01 (400-910mm / 8,6kg)

FS-FSG02 (770-1720mm / 10,4kg)

FS-FSG03 (490-730mm / 7,7kg)

FS-FSG04 (700-1160mm / 8,5kg)

FS-FSG05 (1110-1570mm / 9,1kg)

>>> Mobiles Fenstersicherungsgeländer, mit wenigen 

Handgrifen um den Rahmen geklemmt.

� 5 verschiedene Breiten

ABS WindowGuard
Fenstersicherungsgeländer

ss

1080,00

1710,00

2060,00

1495,00

1520,00

1555,00

810,00

810,00

1650,00

3,00

3,00

3,00

3,00



Gruppe B

PS-1069

>>> Mobile Türtraverse aus Stahl, mit Anschlagpunkt. 

Ohne Werkzeug einfach in den Türrahmen geklemmt.

� DIN EN 795:2012, B +
CEN/TS 16415:2013

� im Türrahmen fest-
klemmen

� Türbreite max. 1100mm 
(2 Personen max. 
900mm)

ABS DoorJam
festklemmen

Gruppe B 

PS-CLIC-IT-1,2

>>> Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSA-

gA), Verbindungsmittel 120cm, 2 Karabinerhaken ermög-

lichen permanente Sicherung. Miteinander kommunizie-

rende Haken, können nicht versehentlich zu gleicher Zeit 

geöfnet werden. Mobile Lösung für Industrie, Gerüstbau, 

Windkraft etc. Gewicht unter 2kg.

 � EN 355:2002 (Fall-
dämpfer)

 � EN 362:2004 (Karabi-
ner)

 � für temporären Einsatz

 � Karabinerhaken für 
Querbelastung geeignet

 � optional: Aufanggurt 
ABS Comfort

ABS CLiC-iT
PSAgA 
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570,00

645,00
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�
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Einkleben, verlängern, abdichten – mit dem Zubehör von ABS 

Safety sind Sie rundum versorgt. Eine stimmige Montageausrüs-

tung anbieten zu können ist bei uns aber nicht nur eine Frage von 

Service, sondern Grundlage für ein umfassendes Sicherheitskon-

zept. Denn auch die ausgeklügeltste Anschlageinrichtung bietet 

nur wenig Schutz, wenn sie nicht richtig am Untergrund befestigt 

wird. 

Ein weiteres wichtiges Thema der Absturzsicherung ist die Dich-

tigkeit des Daches. Immer dann, wenn ein Öfnen der Dachhaut 

unumgänglich ist, sind unsere Abdichtmanschetten die rich-

tige Lösung. Mit variablen Durchmessern und verschiedenen 

Schrumpfschlauchlängen schützen Sie Ihr Dach zuverlässig vor 

Feuchtigkeit. Auch bei unseren Manschetten bieten wir Ihnen eine 

Auswahl an unterschiedlichen Materialien und Oberlächen. So 

bleibt Ihr Dach dicht!

Zubehör
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ABS LockSeal Extension (16mm)

> Schrumpfschlauch für Stützen mit Ø 16mm. 

3 Längen (300, 600 oder 1200mm), kann indivi-

duell gekürzt werden.

Gruppe B 

ZU-V-16-300

ZU-V-16-600

ZU-V-16-1200

Abdichtmanschetten

ABS LockSeal Extension (42mm)

> Schrumpfschlauch für Stützen mit Ø 42mm. 

3 Längen (300, 600 oder 1200mm), kann indivi-

duell gekürzt werden.

Gruppe B

ZU-V-42-300

ZU-V-42-600

ZU-V-42-1200

Abdichtmanschetten

ABS LockSeal Basic

> Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte, zur 

Kaltverklebung, z.B. auf Wellendächern. Für 

Stützen Ø 16 und Ø 42mm, inkl. Schraubschelle.

Gruppe B

ZU-1006-16

ZU-1006-42

Abdichtmanschetten

ABS LockSeal Bitu

> Abdichtmanschetten (Wurzelfest) für 

Anschlagpunkte, mit Besandung für Bitumen-

dächer. Für Stützen Ø 16 und Ø 42mm, inkl. 

Schrumpfschlauch.

Gruppe B 

ZU-BITU-16

ZU-BITU-42

Abdichtmanschetten

ABS LockSeal Bitu-S

> Abdichtmanschetten (Wurzelfest) für An-

schlagpunkte, mit Beschieferung für Bitumen-

dächer. Für Stützen Ø 16mm und Ø 42mm, inkl. 

Schrumpfschlauch.

Gruppe B 

ZU-BITU-S-16

ZU-BITU-S-42

Abdichtmanschetten 

ABS LockSeal Plastic

> Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte auf 

PVC-, PP- und PE-Dächern. Für Stützen Ø 16 

und Ø 42mm, inkl. Schrumpfschlauch.

Gruppe B 

ZU-PVC-16

ZU-PVC-42

ZU-PP-16

ZU-PP-42

ZU-PE-16

ZU-PE-42

Abdichtmanschetten
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60,00

60,00

60,00

60,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

35,00

35,00

35,00

55,00

55,00

55,00

55,00

65,00



ABS Therm

> Thermoschutzhaube (330mm) aus Kunststof 

für Anschlagpunkte, Seilsicherungssysteme 

(a, Ø 16mm) oder Systeme mit Stützrohr (b, 

Ø 42mm). Montage oberhalb der Dachmem-

bran. UV- und witterungsbeständig. Individuell 

einkürzbar.

Gruppe B 

ZU-1009-F   (a)

ZU-1009A-F   (b)

Schutzhaube

ABS Signal

> Signalstange (800mm) zur Befestigung an 

Thermoschutzhauben. Sichtbarkeit auch bei 

Schnee.

Gruppe B 

ZU-SIGNAL-80

Schutzhaube

Montageset 

> Rolltasche mit hochwertigem, vollständigem 

Werkzeugsatz zur Montage unserer Seilsiche-

rungssysteme ABS-Lock SYS, enthält Drahtseil-

schere mit Untersetzung, Drehmomentschlüssel 

etc.

Gruppe B 

MONTAGESET-SYS

optional
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26,00

40,00 26,00 auf  Anf rage



ABS DustPump

> Pumpe zum Ausblasen von Bohrlöchern.

Gruppe B

ZU-1002

optional 

Verbundmörtel WIT-VM-250

> Zweikomponentenmörtel für Beton und Mau-

erwerk, inkl. Mischdüsen. Für Auspresspistole 

WIT (ZU-1003). Kartusche mit 330ml für ca. 10 

Klebungen.

Gruppe B 

ZU-1000

optional 

Auspresspistole WIT 

> Auspresspistole für Verbundmörtel WIT-

VM-250 (ZU-1000).

Gruppe B

ZU-1003

optional

ABS DustBrush

> Reinigungsbürste für Bohrlöcher bis Ø 20mm  

(ZU-1001) oder Ø 24mm (ZU-1001A).

Gruppe B 

ZU-1001

ZU-1001A

optional

Schraubensicherung

> Kleine Tube hochfestes Schraubensicherungs-

mittel (3ml).

Gruppe C

ZU-KLEBER-270

optional

ABS GroundWire

> Verbindungsseil zum Klemmen, verbindet 

Blitzschutzsystem und Seilsicherungssystem 

(Ø 6mm oder Ø 8mm).

Gruppe B 

SY-BLITZ-6

SY-BLITZ-8

optional 
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49,00 220,00

29,00

29,00

85,00 15,00

90,00

95,00



ABS-Lock® X-SR Extension

> Stützrohrverlängerung aus Edelstahl inkl. 

Kraftabsorber. 100mm, 200mm oder höher. Inkl. 

Befestigungsmaterial.

Gruppe A

LX-SR-VERL-100

LX-SR-VERL-200

LX-SR-VERL-XXX

optional 

ABS TelePole

> Besonders lange Teleskopstange zum 

Heranholen der Karabinerhaken von über dem 

Kopf aufgehängten Höhensicherungsgeräten. 

3m, 4,5m oder 6m, abweichende Längen auf 

Anfrage.

Gruppe B

PS-TELE-3

PS-TELE-4,5

PS-TELE-6

PS-TELE-XXX

optional 

ABS-Lock® III Extension

> Stütze und Mufe zur Verbindung. 100mm 

oder 200mm. Inkl. Befestigungsmaterial, 

komplett aus Edelstahl. Zubehör: Schraubensi-

cherungsmittel (ZU-KLEBER-270).

Gruppe A 

L3-V-100

L3-V-200

optional

Gruppe B

PS-1025-1

PS-1025-3

PS-1025-4

>>> Ausziehbare Teleskopstange zum Einhängen und 

Entfernen der PSA an höher gelegenen Anschlagpunkten. 

Nur zusammen mit ABS-Verbindungsmittel erhältlich. 

Für Spezialkarabiner. 3 Varianten: 58-98cm (1025-1), 160-

290cm (1025-3) und 210-390cm (1025-4).

ABS UP-System
Teleskopstange
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795,00

850,00

895,00

165,00

185,00

315,00

auf  Anf rage

60,00

60,00

65,00

65,00

auf  Anf rage
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