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DBI -SAL A E VOLUTION
HORIZONTALES SEILSYSTEM  EN795-C 1996

EVOLUTION von DBI-SALA ist ein horizontales Seilsystem mit einem beweg-
lichen Laufelement als Anschlagpunkt geprüft nach EN 795-C. Zu den hoch-
wertigen Systemkomponenten aus Edelstahl gehören ein Spannelement, Stahl-
seil, Läufer, Seilführungen und Fangstossdämpfer. 

EVOLUTION wird auf Sekuranten, Auflastanker, direkt auf Beton oder Stahlkon-
struktionen befestigt. Mit den variabeln Kurvenelementen kann das System der 
Dachform angepasst werden. Der abnehmbare Läufer gleitet bequem mit und 
überfährt problemlos die Seilführungen. 

EVOLUTION wird mit dem Spannelement auf eine kontrollierbare Vorspannung  
eingestellt. Der Fangstossdämpfer reduziert die bei einem Sturz auftretenden 
Fangstosskräfte, damit die Struktur und das Absturzsicherungssystem nicht 
überlastet werden.
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S t a n d a r d l ä u f e r

Mehr als nur ein einfaches Verbindungselement ist 
der Läufer EVOLUTION heute der fortschrittlichste 
Gleiter für Anschlageinrichtungen auf dem Markt.

Als das Ergebnis einer sorgfältigen Studie macht sein 
einzigartiges Design diesen Läufer zum Herzstück 
der horizontalen Anschlageinrichtung EVOLUTION.  

Der Läufer EVOLUTION begleitet den Benutzer entlang der Anschlagein-

richtung und gleitet dabei unmerklich über die Zwischenhalter. Seine Kugel-

form, das spezifi sche Design der Öffnungen sowie die Einarbeitung von 2 

Gleitrollenpaaren verleihen ihm ein außergewöhnliches Gleitvermögen auf 

der Anschlageinrichtung, so dass selbst die Überfahren der Zwischenhalter 

und Kurven unmerklich erfolgt (auch bei der Benutzung eines Höhensiche-

rungsgerätes). Hierin liegt eines der Hauptanliegen des Läufers EVOLUTION 

: Gewährleistung der Sicherheit und dabei kaum mehr spürbar. 

Der Anschlagring (so bemessen, dass nahezu alle Karabinertypen benutzt 

werden können) lässt sich durch einfachen Knopfdruck um 360° schwenken, 

so dass der Benutzer auf beiden Seiten der Anschlageinrichtung arbeiten 

kann, ohne jemals seine Sicherungen lösen zu müssen.

Sein Schließmechanismus mit automatischer Verriegelung macht 

beim Anbringen des Läufers auf dem Drahtseil jeden falschen Handgriff un-

möglich. Durch seine einzigartige Kugelform liegt er sicher in der Hand und 

lässt sich mit einer Hand öffnen (doppelt gesicherte Entriegelung).

Der Läufer EVOLUTION ist aus ausgewählten Werkstoffen gefertigt (rost-

freiem Stahl, Aluminium, synthetischen Polymer), um seine mechanischen 

Eigenschaften, seine Festigkeit, sein Gewicht, seine Griffi gkeit und seine Le-

bensdauer (selbst unter schwierigen Einsatzbedingungen) zu optimieren und 

besitzt eine originelle Kugelform, die ihm insbesondere eine ausgezeichnete 

Stoßfestigkeit verleiht.

Hauptmerkmale, Vorteile und 
Leistungsvermögen 

• Optimales Gleiten auf dem Drahtseil, automatisches Überfahren 
der Zwischenhalter und/oder Kurvenelemente.

• Arbeitsmöglichkeit auf beiden Seiten der Anschlageinrichtung, 
da der Anschlagring sich um 360° schwenken lässt.

• Möglichkeit, den Läufer an jedem Punkt der 
Anschlageinrichtung anzubringen und/oder zu lösen.

• Kompakte Form welche Leichtigkeit und Festigkeit garantiert 

• Ergonomisch, indem er sich gut greifen und einfach bedienen 
lässt : eine Hand genügt 

• Ständiger Anschluss am Verbindungselement 
(Verbindungsmittel, Auffanggerät), um zu verhindern, dass der 
Läufer verloren geht oder beim Betätigen herab fällt).

• Kompatibilität des Anschlagrings mit den meisten 
marktgängigen Karabinern.

• Einsatzmöglichkeit in Verbindung mit Höhensicherungsgeräten 
(siehe Liste der kompatiblen Geräte).

Sicherheit 

•   Automatische Verriegelung beim Schließen. 

• Doppelt gesicherte Öffnung durch zwei unterschiedliche 
Betätigungen des Läufers.

• Einzeln getestet (Fertigung unter Qualitätskontrolle ISO 9001).

• Werkstoffauswahl mit Hinblick auf die Langlebigkeit des 
Produktes.

Anwendungen
Ausschließlich als individuelles VerbindungsAnschlussmittel an die 
Anschlageinrichtung EVOLUTION zu benutzen.
Horizontaler Einsatz (+/- 15°)

Hinweis : Der Läufer Evolution ist auch mit den Systemen Ariana und Sayfglida 
(8mm und 12 mm) kompatibel, um eine bessere Integration des Systems in eine 
heterogene Umgebung zu ermöglichen.
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Durch die spezifi sche Form des Halters EVOLUTION kann der Läufer 

ihn automatisch überfahren, ohne dass der Benutzer sich von der 

Anschlageinrichtung zu trennen braucht. 

Der kleine, sehr diskrete Zwischenhalter EVOLUTION erleichtert durch ein 

neues originelles Teil die Eingliederung der Anschlageinrichtung in ein Gebäude: 

es handelt sich um eine Schutzkappe, die zum einen die Unversehrtheit der 

Anschlagpunkte gewährleistet und zum anderen dem Ganzen ein modernes 

und ästhetisches Aussehen verleiht. Durch sein einzigartiges Konzept ist es 

außerdem möglich, den Halter in einer großen Vielfalt von Konfi gurationen zu 

installieren (Boden, verschiedene Höhen an einer Wand, Giebelaufsatz, usw...)

Bei einem Sturz verbiegt sich der Halter EVOLUTION unter den einwirkenden 

Kräften und verhält sich wie ein Energieverbraucher und Sturzanzeiger, 

was einerseits zur Reduzierung der Stoßkraft bei einem Sturz und 

andererseits zur Verhinderung einer unsachgemäßen Benutzung beiträgt. 

Außerdem können die Zwischenhalter EVOLUTION bei Bedarf innerhalb der 

Anschlageinrichtung ersetzt oder ergänzt werden, ohne dass das Stahlseil 

deshalb demontiert werden muss. 

Hinweis : Ein Halter für Sala-Sekuranten sowie ein Halter für Deckenmontagen 

sind ebenfalls erhältlich.

Als Zwischenstütze positioniert der Halter das 
Drahtseil der Anschlageinrichtung. Er ist in 
gleichmäßigen Abständen (je nach Konfi guration 
der Struktur) anzubringen, um die auf die 
Anschlageinrichtung wirkenden Kräfte möglichst 
gleichmäßig zu verteilen und die Installation zu 
optimieren.

S t a n d a r d z w i s c h e n h a l t e r  
Hauptmerkmale, Vorteile und 
Leistungsvermögen 

• Installation durch einzigartige Befestigung, um die Montage 
der Anschlageinrichtung zu erleichtern  (Reduzierung der 
Montagezeit.

• Mehrzweckverwendung : der Halter EVOLUTION lässt sich in 
mehreren Positionen installieren, die seine Wirksamkeit in allen 
Konfi gurationen garantieren. 

• Kompakter Halter zur Gewährleistung einer hohen Festigkeit im 
Sturzfall.

• Automatisches Überfahren durch den Läufer von beiden Seiten 
der Anschlageinrichtung aus, ohne dass die Sicherung gelöst 
werden muss. 

• Einarbeitung einer Drahtseilführung aus Polyamid, um die 
Reibungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren (erhebliche 
Erleichterung der Läuferüberquerung sowie der Montage und 
Spannung der Anschlageinrichtung).

• Unverletzbarkeit der Anschlagpunkte durch eine Schutzkappe.  

• Wahl der Werkstoffe zur Erreichung einer hohen Langlebigkeit 
(rostfreier Stahl, UV-beständiges Polymer). 

Sicherheit 

•   Die Verbiegung des Halters im Sturzfall wirkt wie ein 
Sturzmelder, der den Zwischenfall sichtbar macht. 

•  Die Schutzkappe versperrt und schützt die Befestigung des 
Halters vor jedem unbeabsichtigten Eingriff.

Anwendungen
Ausschließlich als Drahtseil-Zwischenträger in den geraden 
Abschnitten der Anschlageinrichtung EVOLUTION zu benutzen.
Horizontale bzw. vertikale Einsatzgrenze : +/- 15°

  PLANUNG

VE R T I C  C H

  M
ONTAGE

VE R T I C  C H



VERTIC	
	

052 741 38 71INFO@VERTIC.CHHAUPTSTRASSE 98, 8264 ESCHENZ
• www.capitalsafety.com • France • Tél +33 (o)4 97 10 00 10 • email : information@capitalsafety.com • UK • Tel +44 (o)1928 571 324 • email : info@csgne.co.uk

R
ev

 A

Standardkurve EVOLUTION (45° bis  90°)

Um sich den Montage- und Sicherheitsanforderungen 
jedes Standorts bestmöglich anpassen zu können, 
verfügt die Anschlageinrichtung Evolution über eine 
Reihe von Kurven, die es ermöglichen, alle Arten von 
Kurven auszuführen, sei es an einer Wand entlang, an 
einem Sekuranten oder gar an der Decke. 

Mit der patentierten fl exiblen Drahtseilführung des Kurvenelements kann 

jetzt mit großer Einfachheit und ausgehend von demselben Kurventeil eine 

Kurve von 45° bis 90° ausgeführt werden. Mit seiner (ebenfalls patentierten) 

Drehsicherung kann die Kurve mit nur zwei Befestigungspunkten genau 

horizontal in der Drahtseilachse gehalten werden, um ein optimales darüber 

Hinweggleiten des Läufers zu ermöglichen.   

Die spezifi sche Form des Kurvenelementes EVOLUTION, die auf demselben 

Konzept beruht wie die Zwischenhalter, ermöglicht dem Läufer das 

automatische Passieren der Kurven ohne dass der Benutzer sich von der 

Anschlageinrichtung zu trennen braucht.

Das kleine, sehr diskrete Kurvenelement EVOLUTION erleichtert durch ein neues 

originelles Teil die Eingliederung der Anschlageinrichtung in ein Gebäude: es 

handelt sich um eine Schutzkappe, die zum einen die Befestigungen schützt und 

zum anderen dem Ganzen ein modernes und ästhetisches Aussehen verleiht.

Um die Spannungen in Verbindung mit einem eventuellen Sturz aufnehmen 

zu können, besitzt das Kurvenelement EVOLUTION an den Anschlagpunkten 

eine Verstärkung, die den Kräften der Geamtinstallation besser Stand hält. 

Die fl exible Drahtseilführung sorgt für ein gutes Gleiten des Drahtseils in den 

Kurven, um die Kräfte über die gesamte Anschlageinrichtung auszugleichen 

und damit die Spannungen in den Kurvenelementen zu reduzieren. 

Hinweis : Ein spezielles Kurvenelement für Sala-Sekuranten und ein 

Kurvenelement für die Deckenmontage sind ebenfalls erhältlich. Außerdem 

gibt es eine Reihe von kurzen Kurvenelementen für Kurven von 15° bis 45°.

Hauptmerkmale, Vorteile und 
Leistungsvermögen 

• Nahtloses, fl exibles Kurvenelement zur Ausführung von Kurven von 
45° bis 90°.

• Installation mit nur zwei Befestigungen zur Erleichterung 
der Montage der Anschlageinrichtung und Reduzierung der 
Montagezeit. 

• Einbau von Kurvenverstärkungen mit Drehsicherung, die für den 
einwandfreien Verlauf der Kurve sorgt.

• Vielseitige Verwendung, denn das Standardkurvenelement 
EVOLUTION eignet sich für zahlreiche Situationen.

• Automatisches Passieren des Läufers von beiden Seiten der 
Anschlageinrichtung aus, ohne die Sicherungen lösen zu 
müssen.

• Einarbeitung einer fl exiblen Polyamid-Seilführung, um die 
Reibung auf ein Mindestmaß zu beschränken (erhebliche 
Erleichterung beim Passieren des Läufers sowie bei der Montage 
und Spannung der Anschlageinrichtung).

• Unverletzbarkeit der Anschlagpunkte durch Schutzkappen. 

• Wahl der Werkstoffe im Hinblick auf eine hohe Langlebigkeit 
(rostfreier Stahl, UV-beständiges Polymer). 

Sicherheit 

• Bei einem Sturz reduzieren sich die einwirkenden Kräfte durch 
ihre bessere Verteilung über die gesamte Anschlageinrichtung.

• Die Schutzkappe sperrt und schützt die Befestigung des 
Kurvenelements vor jeder unabsichtlichen Einwirkung. 

Anwendungen
Ausschließlich als Kurvenelement für die Ausführung von 
Kurven mit 45° bis 90° in einer Anschlageinrichtungn-Montage 
EVOLUTION zu benutzen. Horizontaler Einbau (+/- 15°).
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K u r z e  K u r v e  E V O L U T I O N ( 1 5 °  b i s  4 5 ° )

Um sich den Montage- und Sicherheitsanforderungen 
jedes Standorts bestmöglich anpassen zu können, 
verfügt die Anschlageinrichtung Evolution über eine 
Reihe von Kurvenelementen, die es ermöglichen, alle 
Arten von Kurven auszuführen, sei es an einer Wand 
entlang, an einen Sekuranten oder gar an der Decke. 

Mit der patentierten fl exiblen Drahtseilführung des Kurvenelements kann 

jetzt mit großer Einfachheit und ausgehend von demselben Kurventeil 

eine kurze Kurve von 15° bis 45° ausgeführt werden. Mit seiner (ebenfalls 

patentierten) Drehsicherung kann die Kurve genau horizontal in der 

Drahtseilachse gehalten werden, um ein optimales darüber Hinweggleiten 

des Läufers zu ermöglichen.  

Die spezifi sche Form des kurzen Kurvenelementes EVOLUTION, die auf 

demselben Konzept beruht wie die Zwischenhalter, ermöglicht dem Läufer 

das automatische Passieren der Kurven ohne dass der Benutzer sich von der 

Anschlageinrichtung zu trennen braucht.

Das kleine, sehr diskrete kurze Kurvenelement EVOLUTION erleichtert 

durch ein neues originelles Teil die Eingliederung der Anschlageinrichtung 

in ein Gebäude: es handelt sich um eine Schutzkappe, die zum einen die 

Befestigungen schützt und zum anderen dem Ganzen ein modernes und 

ästhetisches Aussehen verleiht. 

Um die Spannungen in Verbindung mit einem eventuellen Sturz aufnehmen 

zu können, besitzt das Kurvenelement EVOLUTION am Anschlagpunkt eine 

Verstärkung, die den Kräften der Geamtinstallation besser Stand hält. Die 

fl exible Drahtseilführung sorgt für ein gutes Gleiten des Drahtseils in den 

Kurven, um die Kräfte über die gesamte Anschlageinrichtung auszugleichen 

und damit die Spannungen in den Kurvenelementen zu reduzieren.

Hinweis : Ein spezielles Kurvenelement für Sala-Sekuranten und ein 

Kurvenelement für die Deckenmontage sind ebenfalls erhältlich. Außerdem 

gibt es eine Reihe von Kurvenelementen für Kurven von 45° bis 90°.

Hauptmerkmale, Vorteile und 
Leistungsvermögen 

• Nahtloses, fl exibles Kurvenelement zur Ausführung von Kurven von 
15° bis 45°.

• Installation mit nur einer Befestigung zur Erleichterung der 
Montage der Anschlageinrichtung und Reduzierung der 
Montagezeit.

• Einbau einer Kurvenverstärkung mit Drehsicherung, die für den 
einwandfreien Verlauf der Kurve sorgt.

• Vielseitige Verwendung, denn das kurze Kurvenelement 
EVOLUTION eignet sich für zahlreiche Situationen.

• Automatisches Passieren des Läufers von beiden Seiten der 
Anschlageinrichtung aus, ohne die Sicherungen lösen zu 
müssen. 

• Einarbeitung einer fl exiblen Polyamid-Seilführung, um die 
Reibung auf ein Mindestmaß zu beschränken (erhebliche 
Erleichterung beim Passieren des Läufers sowie bei der Montage 
und Spannung der Anschlageinrichtung).

• Unverletzbarkeit des Anschlagpunkts durch eine Schutzkappe. 

• Wahl der Werkstoffe im Hinblick auf eine hohe Langlebigkeit 
(rostfreier Stahl, UV-beständiges Polymer).

Sicherheit 

• Bei einem Sturz reduzieren sich die einwirkenden Kräfte durch 
ihre bessere Verteilung über die gesamte Anschlageinrichtung.

• Die Schutzkappe sperrt und schützt die Befestigung des 
Kurvenelements vor jeder unabsichtlichen Einwirkung. 

Anwendungen
Ausschließlich als Kurvenelement für die Ausführung von 
Kurven mit 15° bis 45° in einer Anschlageinrichtungn-Montage 
EVOLUTION zu benutzen. Horizontaler Einbau (+/- 15°).
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Zur Beherrschung der bei einem Sturz auf die 
Anschlageinrichtung wirkenden Kräfte benutzt 
EVOLUTION einen absolut neuartigen Falldämpfer, der 
mit dem LEAP-System (Lineares Energie Absorptions 
Produkt) ausgestattet ist. Mit diesem System lässt 
sich der Auslösungswert des Falldämpfers und die 
Dämpfungsschwelle präzise einstellen.

Schutz der Baustruktur, Entlastung der Anschlagpunkte und Gewährleistung 

der Sicherheit aller Beteiligten, darin lagen die Entwicklungsziele dieses 

neuen Falldämpfertyps. Bei einem Sturz garantiert das LEAP-System eine 

konstante Dämpfung der Kräfte innerhalb einer vorgegebenen Spanne; 

dabei wird der Höchstwert der auf die Anschlageinrichtung wirkenden 

zulässigen Kräfte mit einem speziell für EVOLUTION entwickelten 

Datenprogramm ermittelt. Bei Montagen mit besonderen Anforderungen 

können Auslösungswert und Dämpfungsschwelle anlagenspezifi sch im 

Werk optimiert werden. 

Aufgrund seines hohen Energieaufnahmevermögens ist der Falldämpfer 

EVOLUTION in der Lage, mehrere gleichzeitige Stürze zu verarbeiten, wobei 

die auf die Struktur wirkenden Kräfte unter der Schwelle von 8KN (1760 lbf) 

gehalten werden.

Seine kompakte Form umfasst ein Fenster zur Anzeige der Drahtseilspannung 

sowie ein gabelkopfförmiges Ende, das mit allen Anschlagpunkten der 

Reihe EVOLUTION kompatibel ist. Der fest auf das Drahtseil aufgepresste 

Falldämpfer wird am Anfang oder am Ende der Anschlageinrichtung 

eingesetzt oder gegebenenfalls auch an beiden Enden, je nach dem Ergebnis 

der mit dem Kalklulationsprogramm EVOLUTION ausgeführten Simulation.  

F a l l d ä m p f e r  E V O L U T I O N
Hauptmerkmale, Vorteile und 
Leistungsvermögen 

• Ausstattung mit dem LEAP-System, das für eine Glättung der 

Kräfte bezogen auf einen vorgegebenen Wert sorgt.

• (Im Werk) parametrierbare Auslösung und Dämpfungsebene für 

spezifi sche Anwendungen.

• Hohes Dämpfungsvermögen, das um 30% über dem 

Dämpfungswert der herkömmlichen Falldämpfer liegt. 

• Schutz der mechanischen Teile durch eine abgesicherte 

Schutzkappe.

• Fenster zur Anzeige der Drahtseilspannung.

• Großer Einstellbereich für die Drahtseilspannung. 

• Bewegliches gabelkopfförmiges Ende, das den Einbau in jede 

Montage ermöglicht.

• Nahtlos gefertigtes Teil mit Schutzgehäuse und Kraftanzeiger.

• Wahl der Werkstoffe im Hinblick auf eine hohe Langlebigkeit 

(rostfreier Stahl, UV-beständiges Polymer). 

Sicherheit 

• Ausstattung mit dem LEAP-System, das bei Überlastung in Folge 
eines Sturzes den Arbeitskräften wie auch der Struktur besseren 
Schutz bietet. 

• Enthält eine Auslösungsanzeige, wenn die Anschlageinrichtung 
anormalen Kräften ausgesetzt wird.

• Kann ohne Leistungsverlust mehrere Stürze aufnehmen. 

• Ermöglicht eine Pressverbindung mit Durchführung, die 
eine einwandfreie Verbindung und damit höchste Sicherheit 
gewährleistet.

Anwendungen
Vorrichtung zur Energiedämpfung für die Anschlageinrichtung 
EVOLUTION.
Kompatibilität mit jeder Montage. Vor Einbau in die 
Anschlageinrichtung ist eine Simulation der Kräfte und des 
Drahtseildurchhangs unbedingt notwendig.
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Endstücke  mit  Pressverb indung

Um eine unlösliche Verbindung zwischen Drahtseil 
und Anschlagpunkten zu gewährleisten, hat SALA 
sich dazu entschieden, in der Anschlageinrichtung 
EVOLUTION nur Endstücke mit Pressverbindung zu 
benutzen. 

Als wesentliche Verbindungselemente der Anschlageinrichtung stellen 

die Endstücke mit Pressverbindung den Anschluss des Drahtseils zu den 

Anschlagpunkten her. Um die Qualität dieser Verbindung zu gewährleisten, 

trifft SALA mit der Pressverbindung eine technisch sichere Lösung, bei der 

die mechanische Festigkeit des Drahtseils voll erhalten bleibt, wenn die 

Pressverbindung mit dem Endstück hergestellt ist. 

Als professionelle, seit Jahrzehnten für ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit 

anerkannte Methode des Drahtseilanschlusses liefert die Pressverbindung 

einen endgültigen und  unzerstörbaren Anschluss. 

Die Pressverbindung wird von Fachkräften mit speziell kalibrierten, tragbaren 

Werkzeugen ausgeführt und ist gleichzeitig auch die wirtschaftlichste und 

sicherheitswirksamste Lösung der Drahtseilverbindung. 

Die in ein Spannglied eingefügten oder einfach nur mit einem Gabelkopf ver-

sehenen Endstücke EVOLUTION werden mit größter Sorgfalt gefertigt, um 

eine unlösliche Verbindung der Anschlageinrichtung mit der Baustruktur zu 

gewährleisten.

Hauptmerkmale, Vorteile und 
Leistungsvermögen 

• Dauerhafte Pressverbindung als Gewähr für die 
uneingeschränkte Sicherheit der Drahtseilverbindung.

• Rasche und einfache Ausführung.

• Möglichkeit zur Einstellung der Vorspannung der 
Anschlageinrichtung (Spannelement).

• Kompatibilität mit allen Sala-Endstücken.

• Wahl der Werkstoffe im Hinblick auf eine hohe Langlebigkeit 
(rostfreier Stahl).  

Sicherheit 

• Die Pressverbindung garantiert eine dauerhafte Verbindung des 
Drahtseils mit dem Endstück.

• Kein Haltbarkeitsverlust an der Verbindungsstelle mit dem 
Drahtseil.

Anwendungen
Als Verbindungsstück zwischen Drahtseil und den 
Anschlagpunkten der Anschlageinrichtung EVOLUTION 
zu benutzen, unabhängig von ihrer Konfi guration. Durch 
Pressverbindung zu montierendes, mit allen Sala-Anschlagpunkten 
kompatibles Teil. 
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Gelenkanker mit Einzelpunktbefestigung

Zum optimalen Anschlagen der Anschlageinrichtung 
EVOLUTION an einer Struktur hat Sala einen frei 
beweglichen Anschlagpunkt entwickelt, der sich 
tadellos mit dem Drahtseil ausrichtet, unabhängig 
von dessen Richtung und Winkel.

Da die größten Kräfte bei einem Sturz auf die Endanschlagpunkte wirken, 

müssen ihre Auslegung und ihre Fertigung einwandfrei sein. Deshalb hat 

Sala einen frei beweglichen Anschlagpunkt mit Einzelpunktbefestigung 

entwickelt. 

 

Durch das mittig angebrachte Gelenk ist unabhängig von der 

Montagekonfi guration (Wand, Sekurant, Decke) und von der Art der 

Beanspruchung (Scher- oder Abreißkräfte) jeder Einsatz möglich. Eine 

Simulation mit der Kalkulationssoftware EVOLUTION ist unerlässlich, um  die 

Haltbarkeit der Struktur zu überprüfen. 

Der äußerst kompakte und diskrete Anschlagpunkt EVOLUTION mit 

Einzelpunktbefestigung passt sich unauffällig in ein Gebäude oder eine 

Stahlstruktur ein. Auf Anfrage ist hierzu ein Epoxidbeschichtung (in einer 

breiten Auswahl an Farbtönen) erhältlich.

Hauptmerkmale, Vorteile und 
Leistungsvermögen 

• Einfache und rasche Montage durch nur einen Befestigungspunkt.

• Das frei bewegliche Gelenk bietet dem Endanschlagpunkt 

unabhängig von der Drahtseilachse stets dieselbe Haltekraft.  

• Der vielseitige Anschlagpunkt mit Einzelpunktbefestigung kann 
sowohl an der Wand als auch am Boden oder unter der Decke 
benutzt werden.  

• Die besondere Form und die Beweglichkeit des Anschlagpunkts 
sorgen für die automatische Ausrichtung des Drahtseils der 
Anschlageinrichtung.

• Die ästhetische und moderne Form passt sich unauffällig jedem 

Gebäudetyp an.

• Kompatibel mit allen SALA-Endstücken und SALA-Falldämpfern.

• Wahl der Werkstoffe im Hinblick auf eine hohe Langlebigkeit 
(rostfreier Stahl).  

Sicherheit  

• Gelenkanker mit hoher Abreiß- und Scherfestigkeit.

Anwendungen
Endanschlagpunkt für Anschlageinrichtungn, eignet sich für alle 
Montagen. Der Anschlagpunkt mit Einzelpunktbefestigung ist 
besonders für den Einsatz auf Stahlstrukturen oder auf starren 
Sekuranten bestimmt. 
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VERTIC	
	

052 741 38 71INFO@VERTIC.CHHAUPTSTRASSE 98, 8264 ESCHENZ

Certify that the P.P.E. described here under :

Reference : EVOLUTION

Brand : DBI-SALA

Description : Horizontal flexible anchor line

Z.I. 1ère Avenue - B.P.15
06511 - Carros - France

• •Z.I. 1ère avenue  • BP 15 • 06511 Carros le Broc • France • Tel : +33 (0)4 97 10 00 10 • Fax : +33 (0)4 93 08 79 70 

S.A.S au Capital de 7 581 257,48 € • R.C.S. Grasse 420 625 667 • Siret 420 625 667 00035 • APE 1392Z • N° de TVA : FR 36 420 625 667

DECLARATION OF COMPLIANCE TO STANDARD
CAPITAL SAFETY GROUP EMEA SAS

Under the number : 3259

comply with EC EN795-C 1996
and is submitted to the Quality control procedure complying with article 11B 
of European Directive 89 / 686 / CEE under the assessment :

Guy Schaller
Date: 09/05/2011 General Manager

  

www.capitalsafety.com information@capitalsafety.com      

N°0086 :�BSI�389 Chiswick High Road�LONDON W4 4AL�UK

is identical to the one with passed examination carried out by:

N°0321 :�SATRA�ROCKINGHAM ROAD�NN16 9JH   NORTHAMPTONSHIRE�UNITED KINGDOM

www.capitalsafety.com information@capitalsafety.com      
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